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Willkommen an Bord Ihres neuen Fahrzeugs

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen, die es Ihnen ermdglichen werden:

sich mit lnrem Fahrzeug vertraut zu machen, es optimal zu bedienen und all seine Funktionen und seine fortschrittliche Technik in vollem
Umfang zu nutzen.

seinen optimalen Betrieb zu gewahrleisten, damit es Ihnen stets die bestmdgliche Leistung bietet (durch die genaue Beachtung unserer einfa-
chen, aber ausfiihrlichen Wartungsempfehlungen).

kleinere Pannen, die keinen Einsatz eines Fachmanns erfordern, rasch selber zu beheben.

Wir empfehlen Ihnen, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und diese Bedienungsanleitung zu lesen, um sich mit den Informationen und den Hin-
weisen zu diesem Fahrzeug sowie seinen Funktionen und technischen Neuerungen vertraut zu machen. Sollte die eine oder andere Unklarheit
bestehen bleiben, werden die Fachkrafte des Netzes Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das folgende Symbol wird Ihnen im Verlauf der Lektulre sehr hilfreich sein:

e

A Warnung vor Risiko oder Gefahr - Sicherheitsbestimmungen.

Den Ausfiihrungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Er-
stellung zu Grunde. Diese Anleitung beschreibt alle méglichen Ausstattungen fiir die einzelnen Modelle (Serienausstattung oder Opti-

onen). Das Vorhandensein dieser Ausstattungen am jeweiligen Fahrzeug ist abhéangig vom Modell, den gewéhlten Optionen und dem
Vertriebsland.

In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Ausriistungen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres lieferbar sein werden.

Fir die gesamte Anleitung gilt: Alle Hinweise auf den ,Vertragspartner oder die ,Vertragswerkstatt“ beziehen sich auf lhren RENAULT Vertrags-
partner.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt am Steuer lhres neuen Fahrzeugs.

Ubersetzung aus dem Franzésischen. Nachdruck oder Ubersetzung, selbst auszugsweise, sind nicht gestattet ohne besondere schriftliche Genehmigung durch den Fahrzeug-
hersteller.
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RENAULT KEYCARD: Aligemeines (1/2)
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Entriegelung der Seitentiiren und der
Heckklappe

Entriegelung aller Seitentiiren und der
Heckklappe

Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung
mit der Fernbedienung.

4 Ver- oder Entriegelung der Heckklappe.

1.2

Integrierter Schlissel

Die RENAULT Keycard
ermoglicht:

— eine Verriegelung/Entriegelung der Sei-
tentliren und der Heckklappe;

— das Einschalten der Fahrzeugbeleuch-
tung mit der Fernbedienung (siehe fol-
gende Seiten);

— je nach Fahrzeug das automatische
SchlieRen der elektrischen Fenster und
des Schiebedachs (siehe Kapitel 3 ,Elek-
trische Fensterheber/Schiebedach®)

— das Starten des Motors (siehe Kapitel 2
unter ,Motorstart*).

Lebensdauer der Batterie der
RENAULT Keycard

Vergewissern Sie sich, dass die Batterie in
Ordnung ist, dass es sich um den richtigen
Typ handelt und dass sie korrekt eingelegt
ist.

Die Lebensdauer der Batterie betragt ca.
zwei Jahre: Tauschen Sie sie aus, wenn die
Meldung ,Batterie Chipkarte fast leer” an der
Instrumententafel erscheint (siehe Kapitel 5
LRENAULT Keycard: Batterie®).

Hinweis: Sie kdnnen das Fahrzeug jeder-
zeit mit einer leeren Batterie ver-/entriegeln
und starten. Siehe Kapitel 2 unter ,Ver-/Ent-
riegelung des Fahrzeugs” in Kapitel 1 und
,Starten des Motors".

Reichweite der RENAULT
Keycard

Sie variiert je nach den vorhandenen Um-
gebungsbedingungen. Achten Sie beim
Umgang mit der RENAULT Keycard insbe-
sondere darauf, die Tiren nicht durch unge-
wollte Betatigung der Kndpfe versehentlich
zu verriegeln oder zu entriegeln.

Verantwortung des Fahrers
A Verlassen Sie niemals Ihr Fahr-
——— zeug (auch nicht flr kurze Zeit),
solange sich die RENAULT
Keycard im Fahrzeug befindet und ein

Kind (oder ein Tier) an Bord ist.

Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Turen ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.

Schwere Verletzungen kénnten die
Folge sein.




RENAULT KEYCARD: Aligemeines (2/2)
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Integrierter Schlissel 5

Der integrierte Schliissel dient zum Ver- und
Entriegeln der linken Vordertiir, wenn die
RENAULT Keycard nicht funktioniert:

— Batterie der RENAULT Keycard defekt
oder entladen;

— Benutzung von Geraten, die mit dersel-
ben Frequenz arbeiten wie die Keycard;

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

Zugriff auf den Schliissel 5

Driicken Sie auf den Knopf 6, ziehen Sie am
Schlissel 5§ und lassen Sie anschlieend
den Knopf wieder los.

Verwendung des Schliissels

Zur Verwendung des Notschllssels siehe
Kapitel 1 unter ,Ver-/Entriegeln der Turen®.

Wenn Sie mit Hilfe des integrierten
Schliissels eingestiegen sind, setzen Sie
diesen wieder in seinen Einschub in der
RENAULT Keycard ein; schieben Sie an-
schlieBend die RENAULT Keycard in das
Lesegerét ein, um den Motor starten zu
konnen.

Empfehlung

Vermeiden Sie es, die RENAULT Key-
card an warmen, kalten oder feuchten
Stellen liegen zu lassen.

Verstauen Sie die RENAULT Keycard
nicht an einer Stelle, wo sie geknickt
oder anderweitig beschadigt werden
kénnte. Die RENAULT Keycard kann be-
schadigt werden, wenn sie in einer Ge-
saRtasche aufbewahrt wird.

Austausch, Bedarf einer zuséatzlichen
RENAULT Keycard

Bei Verlust oder wenn Sie eine neue
RENAULT Keycard bendétigen, wenden
Sie sich direkt an eine Vertragswerkstatt.

Beim Austausch einer RENAULT Key-
card muss diese zusammen mit den
tibrigen RENAULT Keycards und dem
Fahrzeug in einer Vertragswerkstatt
neu programmiert werden.

Es kénnen bis zu vier RENAULT Key-
cards pro Fahrzeug verwendet werden.

1.3



RENAULT KEYCARD MIT FERNBEDIENUNG: Verwendung
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Entriegelung der Seitentiiren
und der Heckklappe

Driicken Sie auf den Entriegelungsknopf 1.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
einmal.

1.4

Verriegelung der Seitentiiren
und der Heckklappe

Driicken Sie auf den Verriegelungsknopf 2.

Die Verriegelung wird durch das zweimalige
Aufblinken der Warnblinkleuchten signa-
lisiert. Falls eine Seitentlr oder die Heck-
klappe gedffnet oder nicht richtig geschlos-
sen ist, oder wenn eine RENAULT Keycard
im Lesegerat verblieben ist, werden die Sei-
tentiiren und die Heckklappe schnell hinter-
einander verriegelt und wieder entriegelt und
die Warnblinkleuchten blinken nicht auf.

Ver- oder Entriegelung nur der
Heckklappe.

Driicken Sie den Knopf 4 zum Ent- oder Ver-
riegeln der Heckklappe.

Das Blinken der Warnblinkanlage zeigt
an, ob das Fahrzeug ver- oder entrie-
geltist:

— Einmaliges Blinken: Das Fahrzeug
ist entriegelt;

— Zweimaliges Blinken: Das Fahr-
zeug ist verriegelt.

Funktion ,,Beleuchtung aus der
Ferne“

Diese ermdglicht es beispielsweise, das
Fahrzeug in einem Parkhaus zu orten.

Wenn Sie den Knopf 3 drlicken, leuchten
das Abblendlicht, die Seitenblinker und die
Innenbeleuchtung ca. 30 Sekunden lang.

Hinweis: Durch erneutes Driicken des
Knopfes 3 wird die Beleuchtung ausge-
schaltet.

Warnmeldung bei
Nichterkennung der RENAULT
Keycard

Wenn Sie bei laufendem Motor eine Tir
offnen und die Keycard sich nicht im Karten-
lesegerat befindet, erscheint die Meldung
,Chipkarte nicht gefunden® und ein Warn-
ton ertont, um Sie darauf aufmerksam zu
machen. Die Warnmeldung erlischt, sobald
sich die Keycard im Lesegerat befindet.

Bei laufendem Motor sind die Keycard-
tasten deaktiviert.




RENAULT KEYCARD ,,HANDSFREE": Verwendung (1/3)

34146

Verwendung

Bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind,
ermoglicht diese zusatzlich zu den Funktio-
nen der RENAULT Keycard mit Fernbedie-
nung das automatische Ver- und Entriegeln
ohne Betédtigen der RENAULT Keycard,
sobald diese im Empfangsbereich 17 ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die
RENAULT Keycard nicht mit anderen elek-
tronischen Komponenten (Computer, PDA,
Telefon...) in Kontakt kommt, die ihre Funkti-
onsweise beeintrachtigen kénnten.

Entriegelung des Fahrzeugs

Befindet sich die RENAULT Keycard im Er-
fassungsbereich 1, kénnen Sie das Fahr-
zeug entriegeln, indem Sie den Turgriff 2 mit
der Hand anfassen; das Fahrzeug wird ent-
riegelt (in machen Fallen muss zweimal hin-
tereinander am Turgriff 2 gezogen werden,
damit sich das Fahrzeug entriegelt und die
Tir geodffnet werden kann).

Durch einen kurzen Druckimpuls auf den
Knopf 3 werden ebenfalls der Gepackraum
und die Seitentliren entriegelt.

Beim Entriegeln blinkt die Warnblinkanlage
einmal.

Hinweis: Wenn nach dem Entriegeln mi-
nutenlang keine Tur durch Betatigung des
Verriegelungs-/Entriegelungsknopfes der
RENAULT Keycard geoffnet wird, werden
die Turen erneut verriegelt.

30240

— L

Hinweis: Befindet sich die RENAULT Key-
card im Gepackraum, wird das Fahrzeug ver-
riegelt und sofort wieder entriegelt. Achten
Sie stets darauf, dass Sie die RENAULT
Keycard bei sich tragen. Bei eventuel-
len Funkstérungen kann eine Entriegelung
eventuell nicht durchgefiihrt werden.

1.5



RENAULT KEYCARD ,,HANDSFREE": Verwendung (2/3)

Verriegelung des Fahrzeugs

Fir die Verriegelung des Fahrzeugs stehen
lhnen drei Mdoglichkeiten zur Verfligung:
durch Entfernen vom Fahrzeug, mit dem
Knopf 4 und mit der RENAULT Keycard.

Verriegeln durch Entfernen vom
Fahrzeug

Wenn Sie die RENAULT Keycard bei sich
tragen und Tiren und Gepackraum ge-
schlossen sind, kénnen Sie sich vom Fahr-
zeug entfernen: Es wird beim Verlassen des
Empfangsbereichs 7 automatisch verriegelt.

Hinweis: Die Entfernung, bei der sich das
Fahrzeug verriegelt, hangt von den Umge-
bungsbedingungen ab.

Die Verriegelung wird durch zweimaliges
Blinken der Warnblinkanlage und durch
einen Piepton angezeigt.

1.6
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Der Piepton kann deaktiviert werden.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Wenn eine Tur oder die Heckklappe geoff-
net bzw. nicht korrekt geschlossen ist, oder
wenn sich eine Keycard im Fahrgastraum
(bzw. im Kartenlesegerat) befindet, erfolgt
keine Verriegelung. In diesem Fall ertont
kein Piepton, und die Warnblinkanlage
schaltet sich nicht ein.

Verriegelung mit Hilfe des Knopfes 4

Driicken Sie bei geschlossenen Seitentiiren,
geschlossener Heckklappe und mitgefuhrter
RENAULT Keycard auf den Knopf 4 am Tur-
griff der Vordertlr. Das Fahrzeug wird ver-
riegelt.

Falls eine Seitentir oder die Heckklappe
geoffnet oder nicht richtig geschlossen ist,
oder wenn eine RENAULT Keycard im Lese-
gerat verblieben ist, werden die Seitentlren
und die Heckklappe nicht verriegelt und die

Warnblinkleuchten blinken nicht auf, auch
wenn Sie auf den Knopf 4 driicken.
Hinweis: Die RENAULT Keycard muss sich
im Empfangsbereich des Fahrzeugs befin-
den (Empfangsbereich 1), damit das Verrie-
geln mit dem Knopf méglich ist.

Besonderheit:

Wenn Sie sich nach einer Verriegelung mit
Hilfe des Knopfes 4 vergewissern mochten,
ob das Fahrzeug verriegelt ist, haben Sie ca.
drei Sekunden Zeit, um die Tirgriffe ohne
Entriegeln zu betatigen (das Fahrzeug bleibt
verriegelt).

Danach ist die ,Handsfree* Funktion wieder
aktiv und beim Betéatigen eines Turgriffs wird
das Fahrzeug entriegelt.

Die Entfernung 1, aus der sich das Fahr-
zeug verriegeln lasst, hangt von den
Umgebungsbedingungen ab. Achten Sie
beim Umgang mit der RENAULT Key-
card insbesondere darauf, die Tiren
nicht durch ungewollte Betatigung der
Knopfe versehentlich zu verriegeln oder
zu entriegeln.




RENAULT KEYCARD ,,HANDSFREE*": Verwendung (3/3)
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Verriegelung des Fahrzeugs
(Fortsetzung)

Verriegelung mittels RENAULT Keycard

Bei geschlossenen Seitentiren und ge-
schlossenem Gepackraum auf den Knopf §
driicken. Das Fahrzeug wird verriegelt. Die
Verriegelung wird durch das zweimalig Auf-
blinken der Warnblinkleuchten signalisiert.

Hinweis: Die maximale Entfernung, bei der
das Fahrzeug verriegelt wird, hangt von der
Umgebung ab.

30185

)

Besonderheit:

Das Fahrzeug kann nicht verriegelt werden,
wenn:

— eine Seitentur oder die Heckklappe geoff-
net oder nicht richtig geschlossen ist;

— eine Karte im Empfangsbereich 6 (oder
im Kartenlesegerat) geblieben ist und
sich keine andere Karte im auferen Er-
fassungsbereich befindet.

Selbst wenn die RENAULT Keycard im
Empfangsbereich 6 bleibt, kann sich
das Fahrzeug trotzdem verriegeln, wenn
sich die Karte in der Nahe eines Me-
tallgegenstandes befindet, der zu einer
Funkstérung fuhren kann.

Wenn sich bei laufendem Motor nach dem
Offnen und SchlieBen einer Tir die Karte
nicht mehr im Fahrgastraum befindet, er-
scheint die Meldung ,Chipkarte nicht ge-
funden® (begleitet von einem Piepton, wenn
eine bestimmte Geschwindigkeitsschwelle
Uberschritten wird), um Sie darauf hinzu-
weisen, dass sich die Keycard nicht mehr
im Fahrzeug befindet. Dadurch wird zum
Beispiel ein Wegfahren nach dem Abset-
zen eines Fahrgasts verhindert, welcher die
Karte bei sich tragt.

Die Warnmeldung wird ausgeblendet,
sobald die Karte wieder erfasst wird.

Nach einer Ver-/Entriegelung des Fahr-
zeugs oder nur des Gepackraums mit
den Knépfen der RENAULT Keycard
sind das Verriegeln durch Entfernen
vom Fahrzeug und das Entriegeln mit
der Funktion ,Handsfree” deaktiviert.

Um den Handsfree Modus wieder zu ak-
tivieren, das Fahrzeug erneut starten.

1.7



RENAULT KEYCARD: Spezial-Verriegelung
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30042

Wenn das Fahrzeug mit einer Spezialver-
riegelung ausgestattet ist, kénnen alle Off-
nungen verriegelt werden. Es ist dann nicht
mehr moglich, die Tiren mit den inneren
Turgriffen zu 6ffnen (wenn z. B. die Schei-
ben eingeschlagen werden, um die Tiren
von innen zu 6ffnen).

Benutzen Sie die Spezial-Ver-
riegelung niemals, solange
sich noch eine Person im Fahr-
zeug befindet.

1.8

Aktivieren der Spezial-
Verriegelung

Sie haben die Wahl zwischen zwei Aktivie-
rungsmodi fir die Spezial-Verriegelung:

— Drlicken Sie zweimal kurz hintereinander
auf den Knopf 2;

— oder dricken Sie zweimal kurz hinter-
einander auf den Knopf des Fahrertiir-
griffs 3.

Die Warnblinkleuchten blinken fiinf Mal auf,
um die Verriegelung anzuzeigen.

Deaktivieren der Spezial-
Verriegelung

Das Fahrzeug mit Hilfe des Knopfes 7 der
RENAULT Keycard entriegeln.

Die Warnblinkleuchten blinken ein einziges
Mal auf, um anzuzeigen, dass alle Tiren/
Hauben/Klappen entriegelt wurden.

Durch die Aktivierung der Spezial-Ver-
riegelung werden ebenfalls alle Fens-
terscheiben und/oder das Schiebedach
aus der Ferne geschlossen (falls vor-
handen).

Nach dem Aktivieren der Spezial-Verrie-
gelung mit dem Knopf 2 sind das Verrie-
geln durch Entfernen vom Fahrzeug und
das Entriegeln mit der Funktion ,Hands-
free* deaktiviert.

Um den Handsfree Modus wieder zu ak-
tivieren, das Fahrzeug erneut starten.




OFFNEN UND SCHLIEREN DER TUREN (1/2)
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Offnen von aufen

Bei entriegeltem Fahrzeug den Griff 1 zu
sich ziehen.

Manchmal muss zum Offnen der Tir zwei-
mal am Turgriff gezogen werden.

30170

—

Offnen von innen
Ziehen Sie am Turgriff 2.

Hinweis: Wenn Sie bei verriegelten Turen
am Griff ziehen, wird die Tur gedffnet und
alle anderen Turen werden verriegelt.

Warntongeber ,,Licht an“

Beim Offnen einer Vordertiir ertdnt ein akus-
tisches Signal, wenn bei ausgeschalteter
Zindung die Fahrzeugbeleuchtung nicht
ausgeschaltet wurde.

Akustisches Signal ,,Karte

entnehmen*

Wenn sich beim Offnen der Fahrertiir die
Keycard im Lesegerat befindet, erscheint
die Meldung ,Bitte Chipkarte entfernen®
an der Instrumententafel und es ertont ein
Warnton.

Besonderheiten

Nach Abstellen des Motors bleiben die
Leuchten und das Zubehor (Radio usw....)
weiter eingeschaltet. Sie werden erst nach
dem Offnen der Fahrertiir und der Verriege-
lung der Seitenttren und des Gepackraums
von aufBen abgestellt.

Bei abgestelltem Motor missen Sie die
RENAULT Keycard in das Lesegerat einfiih-
ren, um bestimmte elektrische Funktion in
Betrieb nehmen zu kénnen.

Warntongeber Tiir/Hecklappe

geoffnet

Wenn eine Tir oder die Heckklappe geoff-
net oder nicht korrekt geschlossen ist und
das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von ca.
20 km/h erreicht, erscheint die Meldung , Tir
offen” oder ,Heckklappe offen” (je nach Fall)
an der Instrumententafel, und eine Kontroll-
lampe leuchtet auf.

1.9



OFFNEN UND SCHLIEREN DER TUREN (2/2)
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Kindersicherung

Fahrzeug mit vorhandenem
Z> 2 Schalter 3

Driicken Sie den Schalter 3, um die Funk-
tion der hinteren Fensterheber und, je nach
Fahrzeug, der hinteren Seitentiiren zu sper-
ren. Verfugt das Fahrzeug hinten Uber elek-
trische Fensterheber, werden deren Betati-
gungen hierbei ebenfalls freigegeben.

Die im Schalter integrierte Kontrolllampe
leuchtet zur Bestatigung der aktivierten Kin-
dersicherungsfunktion auf.

Anmerkung: Verfigt das Fahrzeug Uber
einen Fensterheber 4, sperrt der Schalter 3
nicht die hinteren Seitentlren.

Sicherheit der Fondgaste
A Je nach Fahrzeug kann der
Fahrer die hinteren Seitentlren

oder die elektrischen Fenster-

heber durch Betatigung des Schalters 3

neben der lllustration erméglichen.

Bei Ausfall, je nach Fahrzeug:

— ertont ein Piepton

— wird eine Meldung an der Instrumen-
tentafel angezeigt

— leuchtet die integrierte Kontrolllampe
nicht.

Je nach Fahrzeug missen Sie im Falle

einer abgeklemmten Batterie auf den

Schalter 3 (neben dem Symbol) dru-

cken, um die Kindersicherung an den

Hintertliren zu aktivieren.

33886

Fahrzeug mit manueller Tiirverriegelung
(bei Fahrzeugen mit entsprechender Aus-
stattung)

Durch Umlegen des Hebels 4 wird ein
Offnen der Hintertiren vom Fahrgastraum
aus verhindert. Vergewissern Sie sich si-
cherheitshalber, ob die Tlren auch wirklich
verriegelt sind.

Verantwortung des Fahrers beim Parken oder Halten
A Verlassen Sie niemals |hr Fahrzeug (auch nicht furr kurze Zeit), solange sich der

Schlissel und ein Kind (oder ein Tier) im Fahrzeug befinden.

Das Kind kénnte den Motor starten und Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Tiren verriegeln und somit sich und andere gefahrden.
Zudem kann es bei warmer Witterung und/oder Sonneneinwirkung im Fahrgastraum rasch

sehr heild werden.

Lebensgefahr bzw. Gefahr schwerer Verletzungen.




VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN (1/2)

Ver-/Entriegeln der Tiren von
auflen

Dies erfolgt mittels der RENAULT Keycard
(siehe Kapitel 1 unter ,RENAULT Keycard®).

Unter bestimmten Umstédnden kann die
Funktion der RENAULT Keycard oder ihre
Reichweite beeintrachtigt sein:

— die Batterie der RENAULT Keycard ist
teilweise oder vollstandig entladen

— Es werden elektrische Gerate mit der
gleichen Funkfrequenz (Handys, usw.)
verwendet

— Das Fahrzeug befindet sich in einem Be-
reich starker elektromagnetischer Strah-
lung.

In diesem Fall kénnen Sie Folgendes tun:

— Den in der RENAULT Keycard integrier-
ten Schlissel benutzen, um die linke Vor-
dertur zu 6ffnen

— Die einzelnen Turen manuell verriegeln.

— Die Bedientaste zum Ver-/Entriegeln der
Turen von innen verwenden (siehe nach-
folgende Seiten).

30048

Verwendung des integrierten
Schiliissels

Ziehen Sie den integrierten Schlissel
heraus (siehe Kapitel ,RENAULT Key-
cards: Allgemeines®).

— Fihren Sie das Ende des integrierten
Schlussels 2 in den Schlitz 1 ein, fuhren
Sie eine Bewegung nach oben aus, um
die Abdeckung A zu I6sen, hinter der sich
das Schloss befindet.

— Stecken Sie den Schlissel in das Schloss
der Fahrertiir und ver- bzw. entriegeln Sie
die Tar.
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Manuelles Verriegeln der Tiiren

Drehen Sie bei gedffneter Tir die Schraube 3
(mit Hilfe des Endstlicks des Schlussels)
und schlieen Sie die Tur.

Die Turen sind jetzt von aulRen verriegelt.

Sie kénnen nur noch vom Fahrzeuginnen-
raum oder Uber die vordere linke Tir gedff-
net werden.



VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN (2/2)
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Betatigung zur Ent-/Verriegelung

von innen

Der Schalter 4 betatigt gleichzeitig die Sei-
tentliren und die Heckklappe.

Wenn eine Seitentir oder die Heckklappe
geoffnet oder nicht richtig geschlossen ist,
fuhrt eine Betatigung auf den Schalter 4 zum
schnellen Ver- und Entriegeln der Seitenti-
ren und der Heckklappe.

Auch wenn Sie Gegensténde bei gedffne-
ter Heckklappe transportieren, kénnen Sie
immer noch alle anderen Turen verriegeln.
Nehmen Sie bei abgestelltem Motor die
RENAULT Keycard aus dem Lesegerat und
driicken Sie anschlieRend langer als 5 Se-
kunden auf den Schalter 4.

Verriegeln der Tiiren ohne
RENAULT Keycard

Zum Beispiel bei leerer Batterie oder vori-
bergehendem Ausfall der RENAULT Key-
card...

Bei abgestelltem Motor driicken Sie im
Falle einer gedffneten Seitentiir oder ge-
offneten Heckklappe langer als finf Se-
kunden auf den Schalter 4, um alle Seitenti-
ren und die Heckklappe zu verriegeln.

Beim Schlieen der Seitentlr werden alle
Seitentliren und die Heckklappe verriegelt.
Uberpriifen Sie durch Ziehen an den Tiirgrif-
fen, ob alle Turen korrekt verriegelt sind.
Die Entriegelung von auflen ist dann nur
mit der sich im Empfangsbereich des Fahr-
zeugs befindenden RENAULT Keycard oder
dem integrierten Schlissel der RENAULT
Keycard mdglich.

Kontrolllampe zum Zustand der
Seitentiiren und der Heckklappe

Der Schalter 4 verfigt Uber eine integrierte
Kontrolllampe, welche den Verriegelungs-
zustand der Seitentlren und der Hecklappe
anzeigt:

— Kontrolllampe leuchtet: Die Seitentlren
und die Heckklappe sind verriegelt

— Kontrolllampe erloschen: Die Seitentliren
und die Heckklappe sind entriegelt

Wenn Sie die Turen von auf3en verriegeln,
leuchtet die Kontrolllampe noch ca. eine
Minute lang und erlischt dann.

Verantwortung des Fahrers
A Lassen Sie niemals Ilhre

RENAULT Keycard im Fahr-

zeug, wenn Sie es verlassen.

Nach einer Ver-/Entriegelung des Fahr-
zeugs oder nur des Gepackraums
mit den Knépfen der RENAULT Key-
card sind das Ver- und das Entriegeln
durch Entfernen vom Fahrzeug (Modus
Handsfree) deaktiviert.

Um den Handsfree Modus wieder zu ak-
tivieren, das Fahrzeug erneut starten.

Wenn Sie sich entschlie-
A Ben, mit verriegelten Turen
zu fahren, denken Sie daran,

dass bei einem Unfall dem Ret-
tungsdienst der Zugang zum Fahrgast-
raum erschwert werden konnte.




AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG WAHREND DER FAHRT
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Funktionsprinzip

Sobald Sie nach Fahrtbeginn eine Ge-
schwindigkeit von 10 km/h erreichen, 16st
das System die automatische Verriegelung
der Turen aus.

Die Entriegelung erfolgt:

— durch Druicken des Entriegelungsknopfes
der Fahrzeugturen 1

— bei Stillstand durch Offnen der Fahrertiir

Hinweis: Wurde eine Tir entriegelt, so wird
sie automatisch wieder verriegelt, sobald
eine Geschwindigkeit von ca. 10 km/h er-
reicht wird.

Aktivieren/Deaktivieren der
Funktion

Siehe Abschnitt ,Meni fir personliche Ein-
stellungen am Fahrzeug® in Kapitel 1, Funk-

tion ,Automatisches Verriegeln der Tiren
beim Fahren®:

@: Funktion aktiviert
IE: Funktion deaktiviert

Verantwortung des Fahrers
A Wenn Sie sich entschlieRen,

mit verriegelten Tiren zu

fahren, denken Sie daran, dass
bei einem Unfall dem Rettungsdienst der
Zugang zum Fahrgastraum erschwert

werden konnte.

Funktionsstérungen

Wenn Sie eine Funktionsstérung (keine au-
tomatische Verriegelung, kein Aufleuchten
der integrierten Kontrolllampe von Knopf 1
bei Verriegelungsversuchen der Seitentiiren
und der Heckklappe usw.) feststellen, uber-
prifen Sie zunachst, ob die Seitentliren und
die Heckklappe korrekt verschlossen sind.
Wenn sie korrekt geschlossen sind, wenden
Sie sich an einen Vertragspartner.



KOPFSTUTZEN VORNE
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Anheben der Kopfstiitze

Ziehen Sie die Kopfstiitze bis in die ge-
wiinschte Position nach oben.

Absenken der Kopfstiitze

Die Kopfstiitze leicht anheben, anschlie-
Rend auf die Federzunge 2 driicken und die
Kopfstiitze bis zur gewlinschten Hohe nach
unten fihren.

Verstellen der Neigung

Je nach Fahrzeug verstellen Sie Teil A nach
vorne bzw. nach hinten, bis die gewlinschte
Position erreicht ist.

Entfernen der Kopfstiitze

Bringen Sie die Kopfstiitze in die oberste
Position. Dricken Sie auf Knopf 1, heben
Sie die Kopfstiitze an und ziehen Sie sie
aus ihren Fuhrungsrohren heraus (falls er-
forderlich die Ruickenlehne nach hinten ver-
stellen).

Hinweis: Bei entfernter Kopfstiitze darauf
achten, dass die Position des Gesténges 3
nicht verandert wird.

Einsetzen der Kopfstiitze

Ziehen Sie das Gestange 3 an der Kopt-
stltze so weit wie méglich heraus. Achten
Sie auf die Ausrichtung und die Sauberkeit
des Gestanges; stellen Sie bei Schwierigkei-
ten sicher, dass die Verzahnung nach vorne
zeigt.

Fihren Sie das Gestange in die Fihrungs-
rohre ein (verstellen Sie falls erforderlich die
Lehne nach hinten).

Schieben Sie die Kopfstiitze bis zum An-
schlag nach unten; driicken Sie dann auf
den Knopf 7 und schieben Sie sie ganz nach
unten.

Achten Sie darauf, dass beide Stangen 3
ordnungsgemal in der Rickenlehne des
Sitzes einrasten, indem Sie versuchen, sie
nach oben oder nach unten zu schieben.
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Die Kopfstiitze dient der Si-
A cherheit: Achten Sie darauf,
dass sie stets vorhanden und

korrekt eingestellt ist. Der Ab-
stand zwischen lhrem Kopf und der
Kopfstltze sowie der Abstand zwischen
lhrem Kopf und Teil A sollte mdglichst
gering sein.




VORDERSITZE (1/2)
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ELEKTRISCH VERSTELLBARE
VORDERSITZE

Vor- und Zuriickstellen des Sitzes
Betatigen Sie den Schalter 2 nach vorne
oder hinten.

Anheben bzw. Absenken des
Sitzbankkissens

Den hinteren Schalterbereich 2 nach oben
oder unten driicken.

Anheben oder Absenken der vorderen
Sitzflache
(je nach Fahrzeug)

Den vorderen Schalterbereich 2 nach oben
oder unten drlicken.

Neigen der Riickenlehne
Den oberen Schalterbereich 3 nach vorne
oder hinten driicken.

.

Vordersitze mit manueller
Verstellung

Vor- und Zuriickstellen des Sitzes

Ziehen Sie den Bligel 4 nach oben und ver-
schieben Sie gleichzeitig die Sitzflache nach
vorne oder hinten. Lassen Sie den Bugel
nach Erreichen der gewiinschten Position
wieder los. Stellen Sie sicher, dass der Sitz
korrekt eingerastet ist.

Anheben bzw. Absenken der Sitzflache
(Fahrersitz)

Den Hebel 6 so oft wie ndtig nach oben oder
unten bewegen, um die Sitzflache anzuhe-
ben oder abzusenken.

Neigen der Riickenlehne

Ziehen Sie den Hebel 7 nach oben und
stellen Sie zugleich die Rickenlehne ein.
Lassen Sie den Hebel nach Erreichen der
gewlnschten Position wieder los. Stellen

Sie sicher, dass der Sitz korrekt eingeras-
tet ist.

Sitzheizung

Bei laufendem Motor den Regler 1 oder 5§
auf die gewlinschte Temperatur stellen. An
der Instrumententafel leuchtet die Kontroll-

lampe ﬁ/ auf, sobald die Heizung eines

Vordersitzes eingeschaltet wird.

Anmerkung: je nach Fahrzeug wird die Mel-
dung ,Sitzheizung aktiviert* angezeigt, die
bei eingeschalteter Heizung nach einigen
Sekunden erlischt. Driicken Sie mehrmals
auf den Scheibenwischerhebel, bis die Mel-
dung auf der Instrumententafel erscheint.

Dieses Thermostat regulierte System er-
kennt aufgrund der gewahlten Position, ob
die Heizung eingeschaltet werden muss und
schaltet sich nach Erreichen einer bestimm-
ten Temperatur ab.

Drehen Sie den Regler 1 oder 5 auf die Stel-
lung 0, um die Funktion auszuschalten.
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Einstellen der Lendenstiitze des
Fahrersitzes
(je nach Fahrzeug)

Zur Erhéhung der Stiitzfunktion den Hebel 8
nach unten bewegen, zur Verringerung nach
oben. je nach Fahrzeugmodell kann die Len-
denstutzfunktion auch elektrisch erfolgen.
Siehe Kapitel 1 unter ,Fahrersitz mit Massa-
gefunktion®.

Nehmen Sie diese Einstel-

A lungen aus Sicherheitsgriinden
nur bei stehendem Fahrzeug
VvOor.

Um die Wirksamkeit der Sicherheits-
gurte nicht zu beeintrachtigen, sollten
die Ruckenlehnen nicht zu weit nach
hinten geneigt werden.

Keinerlei Gegenstande im FuRraum des
Fahrers unterbringen! Sie kénnten bei
plétzlichem Bremsen unter das Pedal
rutschen und es blockieren.




FAHRERSITZ MIT POSITIONSSPEICHER (1/2)

Je nach Fahrzeug kénnen drei Fahrpositio-
nen gespeichert werden.

Eine Fahrposition umfasst alle Einstellungen
der Sitzflache, der Riickenlehne des Fahrer-
sitzes sowie der AulRenspiegel.

Funktionsweise

Die Fahrposition kann gespeichert und
durch Dricken folgender Tasten wieder auf-
gerufen werden:

— RENAULT Keycard ,Handsfree* erkannt,
oder je nach Fahrzeug, RENAULT Key-
card im Kartenlesegerat;

— beim Offnen der Fahrertir.

| =S
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Speichern einer Sitzposition

Stellen Sie den Sitz mit Hilfe der Schalter 4
und 5 ein (siehe vorherige Seite).

Stellen Sie die AuRenspiegel ein (siehe Ka-
pitel 1 unter ,Ruckspiegel®).

Stellen Sie die Neigung der Aulenspiegel
fir den Rickwartsgang ein (siehe Kapitel 1
~LAuBenspiegel“).

Driicken Sie auf den Knopf 1, 2 oder 3, bis
Sie einen Piepton wahrnehmen: die Fahrpo-
sition (Sitz und AuRBenspiegel) wurde gespei-
chert. Fir die Speicherung weiterer Fahrpo-
sitionen diesen Vorgang fur jede Taste 1, 2
und 3 wiederholen.

Abrufen einer gespeicherten
Sitzposition

Bei stehendem Fahrzeug einen Druckim-
puls auf die Taste 1, 2 oder 3 ausiiben, je
nach gewinschter Sitzposition.

Hinweis: Das Abrufen der gespeicherten
Position wird unterbrochen, wenn wahrend
dieses Vorgangs einer der Knopfe zur Sitz-
einstellung betatigt wird.

Wahrend der Fahrt ist das Abrufen einer
gespeicherten Fahrerposition nicht méglich.
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Fahrersitz mit erleichtertem
Einstieg

Mit diesem System verfahrt der Sitz auto-
matisch nach vorne oder nach hinten und

erlaubt es dem Fahrer, leichter Platz zu
nehmen.

De Bewegung nach hinten wird
durchgefiihrt:

— bei stehendem Motor, beim Offnen der
Fahrertlr

— bei gedffneter Fahrertir, beim Abstellen
des Motors.

Das Zuriickstellen auf die
Normalposition erfolgt:

— beim Starten des Motors;

— beim Einfiihren der RENAULT Keycard in
das Kartenlesegerat;

— beim Betatigen der Start/Stop-Taste des
Motors, wenn das Pedal nicht betatigt
wird (bei Vorhandensein einer RENAULT
Keycard ,Handsfree").

Hinweis: Um dieses System zu deaktivie-
ren, siehe Kapitel 1 unter ,Menu firr person-
liche Einstellungen am Fahrzeug®.

I Aktivieren/Deaktivieren der Funktion

Siehe in Kapitel 1 unter ,Men( flr person-
liche Einstellungen am Fahrzeug®, Funktion
.Leichter Einstieg fir Fahrer*:

Izl: Funktion aktiviert
IE: Funktion deaktiviert



FAHRERSITZ MIT MASSAGEFUNKTION
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Einstellung der
Lendenstiitzfunktion am
Fahrersitz

Sie konnen die Stltzkraft verstarken oder
verringern, indem Sie auf die Seite (+) oder
(-) von Schalter 3/4/5 driicken, welche je-
weils den oberen/mittleren/unteren Ab-
schnitt der Lendenstiitzfunktion betatigen.

— Achten Sie darauf, dass die RU-
ckenlehne nicht durch scharfkan-
tige Gegenstande beschadigt wird.
Hierdurch kénnten die in der Ricken-
lehne integrierten Kissen beschadigt
werden.

— Bei langerer Verwendung der Mas-
sagefunktion kann es zu Unwohlsein
kommen.

Fahrersitz mit Massagefunktion
Die Massagefunktion kann bei laufendem
Motor in Betrieb genommen werden. Beim
Aktivieren des Systems nimmt der Luftdruck
vollstdndig ab und die Massagefunktion wird
1 Minute spater aktiviert. Ein Massagezyklus
dauert ca. 10 Minuten. Danach erfolgt eine
Pause von 10 Sekunden.

Hinweis: Um ein Uberhitzen des Systems
zu vermeiden, wird nach drei aufeinander
folgenden Zyklen eine Pause von 15 Minu-
ten eingelegt.

Funktionsweise

Die Massagekissen der Riuckenlehne
weisen verschiedene Funktionsmodi auf, die
durch Drehen des Reglers 6 einstellbar sind:

: Modus 2
Funktion der Reihe nach, ausgehend vom
unteren Kissen.

: Modus 1
Sanfte Funktion, der Reihe nach, ausge-
hend vom unteren Kissen.

n: Zufallsmodus 1

Sanfte Funktion, in zufalliger Reihenfolge.

: Zufallsmodus 2
Funktion in zufalliger Reihenfolge.

Hinweis: Wenn Sie den Modus wechseln,
ersetzt der neu ausgewahlte Modus den ak-
tuellen Modus.

Abschalten der Funktion

— Stellen Sie den Regler 6 auf OFF.

— Wenn Sie das System neustarten,
nachdem es ausgeschalten war, sinkt
der Luftdruck vollstandig, bis die Mas-
sagefunktion einsetzt.

— Wenn Sie bei ausgeschalteter Mas-
sagefunktion die Lendenstitzfunktion
verwenden wollen, warten Sie, bis der
Luftdruck komplett gesunken ist.

— Schalten Sie den Motor aus.

Hinweis: Bei eingeschalteter Massagefunk-
tion kénnen Sie die Lendenstltzfunktion
nicht gleichzeitig benutzen.

Flhren Sie aus Sicherheits-
A grinden keine Einstellungen
wahrend der Fahrt durch. Der

Fahrer muss stets in der Lage
sein, eventuell rasch auf unvorher-
sehbare Verkehrssituationen zu re-
agieren.




SICHERHEITSGURTE (1/3)

Legen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit den
Sicherheitsgurt bei allen lhren Fahrten an.
Beachten Sie die Vorschriften des Landes,
in dem Sie sich aufhalten.

Damit die Sicherheitsgurte optimalen
Schutz bieten, stellen Sie sicher, dass
die Sitzbank korrekt verankert ist. Siehe
Kapitel 3 unter ,Hintere Sitzbank®.

Nicht korrekt eingestellte oder
verdrehte Sicherheitsgurte
kénnen bei Unfallen Verletzun-
gen verursachen.

A

Es darf nur eine Person (Kind oder Er-
wachsener) mit einem Sicherheitsgurt
angeschnallt werden.

Auch schwangere Frauen mussen den
Gurt anlegen. In diesem Fall darauf
achten, dass der Beckengurt ohne
grolRes Spiel nicht zu stark auf den
Bauch driickt.
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Stellen Sie vor dem Losfahren lhre Sitz-
position ein und sorgen Sie dafiir, dass
alle Insassen ihren Sicherheitsgurt ord-
nungsgemaB anlegen, um optimal ge-
schitzt zu sein.

Einstellen der Sitzposition

— Setzen Sie sich im Sitz ganz nach
hinten (Mantel, Jacke usw. vorher aus-
ziehen). Dies ist die wichtigste Voraus-
setzung fiir eine optimale Abstiitzung des
Ruckens.

— Wahlen Sie durch Vor- oder Zuriick-
schieben des Sitzes den richtigen Ab-
stand zu den Pedalen. Der Sitz sollte
so weit wie mdglich nach hinten gestellt
sein, das Bremspedal muss sich jedoch
vollstdndig durchdricken lassen. Die Ru-
ckenlehne so einstellen, dass die Arme
leicht angewinkelt sind.

— Stellen Sie die Position lhrer Kopf-
stiitze ein Fir ein HochstmaR an Sicher-
heit sollte die Oberkante der Kopfstiitze
nach Mdglichkeit mit dem Scheitel ab-
schlielRen.

— Stellen Sie die Sitzhohe ein. Diese Ein-
stellung optimiert Ihr Sichtfeld.

— Stellen Sie die Lenkradhohe ein.
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Einstellen der Sicherheitsgurte
Lehnen Sie sich fest an die Riickenlehne.

Der Schultergurt 1 soll so nahe wie mdglich
am Halsansatz liegen. Er darf aber wiede-
rum den Hals nicht beriihren.

Der Beckengurt 2 muss glatt auf den Ober-
schenkeln und am Becken anliegen.

Der Gurt sollte so nahe wie moéglich am
Korper anliegen: Vermeiden Sie beispiels-
weise zu dicke Kleidung, auch durfen sich
keine Gegenstande zwischen Kérper und
Gurt befinden...
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Verriegeln

Rollen Sie den Sicherheitsgurt langsam aus
der Aufrollvorrichtung und stecken Sie die
Schlosszunge 3 in das Gurtschloss 5, bis
das Einrastgerausch deutlich wahrnehmbar
ist (stellen Sie durch Zug an der Schloss-
zunge 3 das korrekte Einrasten sicher).
Falls der Sicherheitsgurt blockiert und sich
beim Anlegevorgang nicht abrollen Iasst,
ziehen Sie fest am Gurt und lassen Sie ihn
dann zurlcklaufen. Versuchen Sie es an-
schlielfend erneut.

Falls der Sicherheitsgurt blockiert und sich
nicht einrollen lasst, ziehen Sie den Gurt auf
eine Lange von ca. 3 cm heraus und lassen
Sie ihn anschlieBend wieder los. Er wird
dann automatisch aufgewickelt. Ziehen Sie
dann den Gurt langsam aus der Aufrollvor-
richtung heraus.

Sollte das Problem weiter bestehen, wenden
Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

@l Warnlampe fiir
nicht angelegte

Sicherheitsgurte vorne

Leuchtet beim Starten des Motors im Zen-
traldisplay auf. Wird der Sicherheitsgurt des
Fahrers oder des Beifahrers (bei besetztem
Sitz) nicht angelegt und eine Fahrgeschwin-
digkeit von etwa 20 km/h (12 mph) erreicht,
fangt sie an zu blinken und ein akusti-
sches Signal ertdont ca. 120 Sekunden lang.
Danach bleibt nur die Kontrolllampe einge-
schaltet.

Hinweis: Ein auf dem Beifahrersitz abge-
legter Gegenstand kann ebenfalls die Warn-
lampe auslésen.

Warnmeldung ,,bitte angurten® hinten (je

nach Fahrzeug)

An der Instrumententafel wird Ihnen ca.

30 Sekunden lang die Anzahl der angeleg-

ten Sicherheitsgurte hinten angezeigt:

— beim Anlassen des Motors

— beim Offnen einer Tir

— beim Anlegen oder Lésen eines Sicher-
heitsgurts hinten.

Vergewissern Sie sich, dass alle Fondin-

sassen richtig angeschnallt sind und dass

die angezeigte Anzahl angelegter Gurte der

Anzahl der besetzten Platze auf der Ruick-

sitzbank entspricht.

‘
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Hoheneinstellung der
Sicherheitsgurte vorne

Stellen Sie mit Hilfe des Knopfs 6 die Hohe
der Gurtbefestigung so ein, dass der Schul-
tergurt 1 wie oben beschrieben verlauft:

— Drlicken Sie zum Senken des Gurts auf
den Knopf 6 und ziehen Sie gleichzeitig
den Gurt nach unten.

— Dricken Sie zum Anheben des Gurtes
auf den Knopf 6 und ziehen Sie gleich-
zeitig den Gurt nach oben.

Nach der Einstellung die korrekte Verriege-
lung prifen.
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Die nachfolgenden Anweisungen gelten fiir die Sicherheitsgurte sowohl der vorderen
als auch der hinteren Sitzplatze.

— Es diirfen keinerlei Anderungen an den Original-Riickhaltesystemen (Sicher-
A heitsgurten bzw. -Sitzen und deren Befestigungen) vorgenommen werden.
— In besonderen Fallen (z. B. Montage eines Kindersitzes) wenden Sie sich an

einen Vertragspartner.

— Benutzen Sie keine Vorrichtungen, die das feste Anliegen des Gurtes verhindern (Klam-
mern usw.): Ein zu lose eingestellter Sicherheitsgurt kann im Falle eines Unfalls zu er-
heblichen Verletzungen fiihren.

— Der Schultergurt darf niemals unter Inrem Arm hindurch oder hinter lhrem Riicken ver-
laufen.

— Es darf nur eine Person mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt werden. Befestigen Sie
niemals ein Baby oder ein Kleinkind mit dem Sicherheitsgurt auf Ihrem Schof3.

. . o — Die Gurte dirfen nicht verdreht sein.
Sicherheitsgurt I6sen

Driicken Sie auf den Knopf4 des Gurt- — Nach einem Unfall mussen alle Rickhaltesysteme Uberprift und gegebenenfalls ausge-

schlosses 5 und ziehen Sie an der Schloss- tauscht werden. Lassen Sie die Sicherheitsgurte ebenfalls austauschen, wenn sie Ver-

zunge. Fihren Sie den Gurt mit der Hand schleilspuren aufweisen.

zurtck. ) ) ) — Achten Sie beim Umklappen der hinteren Sitzbank darauf, dass die Sicherheitsgurte

Lassen Sie den Gurt nicht los, der Sicher- nicht eingeklemmt werden und problemlos korrekt angelegt werden kénnen.

heitsgurt kann sich sehr schnell bis zur Aus- } . . .

gangsstellung aufrollen. — Achten Sie darauf, dass die Schlosszunge in dem entsprechenden Gurtschloss einge-
steckt ist.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (1/4)

Je nach Fahrzeug kénnen dies Folgende
sein:

— Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung;
— Beckengurtstraffer;

— Gurtkraftbegrenzer;

— Fahrer- und Beifahrer airbags.

Die Riickhaltesysteme funktionieren bei
einem Frontaufprall getrennt oder zusam-
men.

Je nach Starke des Aufpralls aktiviert das
System Folgendes:

— das Blockieren des Sicherheitsgurts;

— den Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung
des Sicherheitsgurts (wird ausgeldst, um
den Spielraum des Sicherheitsgurts zu
minimieren);

— den Beckengurtstraffer, um den Insassen
auf seinem Sitz zu halten;

— den ,kleinen® Front-airbag;
— den ,groRRen” Front-airbag.

Gurtstraffer

Die Gurtstraffer ziehen sofort den Sicher-
heitsgurt an den Korper, um den Insassen
auf seinem Sitz zu halten und erhéhen da-
durch die Wirksamkeit.

Bei eingeschalteter Zindung kann das
System bei einem starken Frontaufprall je
nach Intensitat des Aufpralls folgende Kom-
ponenten auslésen:

— den Gurtstraffer der Aufrollvorrichtung 17,
der sofort den Sicherheitsgurt straff zieht

— den Kolben 2 der Vordersitze.

— Nach einem Unfall missen
A alle Rickhaltesysteme in
(]

einer Vertragswerkstatt tUber-

prift werden.

Eingriffe oder Anderungen am ge-
samten System (Gurtstraffer, airbags,
elektronische Steuergerate, Kabel-
strange) sowie die Wiederverwen-
dung der Teile in einem anderen,
wenn auch identischen Fahrzeug,
sind strengstens untersagt.

Um die Funktionsfahigkeit zu erhal-
ten und ein unbeabsichtigtes Aus-
I6sen des Systems zu vermeiden,
durfen Arbeiten an den Gurtstraffern
und airbag-Systemen ausschlief3-
lich von entsprechend qualifizierten
Mitarbeitern der Vertragswerkstatten
durchgefiihrt werden.

Eine Uberpriifung des elektrischen
Auslosesystems darf ausschlieRlich
durch speziell geschultes Personal
mit den vorgeschriebenen Spezial-
werkzeugen erfolgen.

Vor dem Verschrotten des Fahrzeugs
ist eine Vertragswerkstatt mit der
fachgerechten Entsorgung des Gas-
generators der Ruckhaltesysteme
und airbags zu beauftragen.
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (2/4)

Gurtkraftbegrenzer I

Bei Uberschreiten von bestimmten Aufprall-
kraften setzt der Gurtkraftbegrenzer ein, um
die auf den Korper wirkenden Gurtkrafte auf
ein ertragliches Maf} zu mindern.
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Fahrer- und Beifahrer-Airbags

Der Fahrer-airbag befindet sich am Lenk-
rad und der Beifahrer-airbag am Armaturen-
brett A.

Der Schriftzug ,SRP AIR BAG" auf dem
Lenkrad und dem Armaturenbrett (im Be-
reich des airbags B) weisen auf das Vorhan-
densein dieser Ausristung hin.

Jedes airbag-System besteht aus:

einem airbag mit Gasgenerator (im Lenk-
rad fur die Fahrerseite bzw. im Armatu-
renbrett fir die Beifahrerseite);

einem intelligenten Uberwachungssteu-
ergerat, das die Zindung des Gasgene-
rators auslost

einer airbag-Kontrolllampe an der Instru-

o,
mententafel ;

ausgelagerten Sensoren, die diese Vor-
richtung erganzen.
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Das airbag-System funktioniert
A nach einem pyrotechnischen
Prinzip. Deshalb kommt es bei

der Entfaltung des airbags zu
einer Hitze- und Rauchentwicklung (was
nicht den Beginn eines Brandes an-
zeigt), und es ist ein Knall zu héren. Die
notwendigerweise sehr schnelle Entfal-
tung des airbags kann Verletzungen auf
der Hautoberflache oder andere Unan-
nehmlichkeiten verursachen.




ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (3/4)

Funktionsweise

Das System funktioniert erst nach Ein-
schalten der Ziindung.

Bei einem starken Aufprall, z. B. einem
Frontalaufprall, blasen sich die airbags
schnell auf. Dadurch wird der Aufprall des
Kopfes und des Oberkodrpers des Fahrers
auf das Lenkrad bzw. des Beifahrers auf das
Armaturenbrett abgeschwéacht.

Nach dem Aufprall wird die Luft der airbags
sofort wieder abgelassen, damit das Aus-
steigen nicht behindert wird.

Besonderheiten des Front-
airbags

Er verfugt Gber eine Innenbellftung und da-
ruber hinaus je nach Starke des Aufpralls
Uber zwei Entfaltungsgréfien:

— den ,kleinen“ airbag (die erste Entfal-
tungsstufe);

— den ,groRen” airbag: Die Nahte des
airbags reillen, sodass sich der airbag
noch weiter entfalten kann (bei beson-
ders starkem Aufprall).
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ZUSATZSYSTEME ZU DEN VORDEREN SICHERHEITSGURTEN (4/4)

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des airbags in einer Unfallsituation behindert wird bzw. dass
Verletzungen durch das Offnen des auftretenairbag.

/'\ Sicherheitshinweise zum Fahrer-airbag

— Keinerlei Anderungen am Lenkrad oder am Fahrerairbag vornehmen.

— Den Fahrerairbag keinesfalls durch Zier- oder Schonbezlige abdecken.
— Keinerlei Gegensténde (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Fahrerairbag befestigen.
— Das Lenkrad nie ausbauen oder zerlegen (dies ist ausschlieBlich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten).

— Den Sitz so einstellen, dass gentigend Abstand zum Lenkrad besteht: die Arme sollten leicht angewinkelt sein (beachten Sie die Empfeh-
lungen in Kapitel 1 unter ,Einstellen der Sitze und der Fahrerposition”). So steht genligend Freiraum zur Verfiigung, sodass sich der airbag
ungehindert entfalten und lhnen Schutz bieten kann.

Sicherheitshinweise zum Beifahrer-airbag
— Keinerlei Gegenstande (Anstecker, Aufkleber, Uhr, Telefonhalterung...) auf dem Armaturenbrett im Bereich des airbags anbringen.
— Zwischen Armaturenbrett und Beifahrer nichts unterbringen (Tier, Regenschirm, Spazierstock, Pakete...).

— Der Beifahrer darf die FiiBe nicht auf das Armaturenbrett oder den Sitz stellen, da dies bei einem Aufprall schwerwiegende Verletzungen
nach sich ziehen kénnte. Allgemein gilt: Halten Sie Kérperpartien (Knie, Hande, Kopf usw.) so weit wie méglich entfernt vom Armaturen-
brett.

— Aktivieren Sie die zusatzlichen Riickhaltesysteme des Beifahrersitzes wieder, sobald Sie den Kindersitz entfernen, um den Schutz des Bei-
fahrers im Falle eines Aufpralls zu gewahrleisten.
ES IST VERBOTEN, EINEN KINDERSITZ GEGEN DIE FAHRTRICHTUNG AUF DEM BEIFAHRERSITZ
ZU MONTIEREN, SO LANGE DIE ZUSATZLICHEN RUCKHALTESYSTEME ZUM BEIFAHRERGURT
VORNE, Z. B. DER BEIFAHRER-AIRBAG VORN, NICHT DEAKTIVIERT SIND.

(Siehe Kapitel 1 unter ,Kindersicherheit: Deaktivierung/Aktivierung des Beifahrer-airbags*)
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ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN HINTEN

Je nach Fahrzeug kénnen diese bestehen
aus:

— in die Aufrollvorrichtung integrierten
Gurtstraffern

— Gurtkraftbegrenzern.

Die Ruckhaltesysteme funktionieren bei
einem Frontaufprall einzeln oder zusam-
men.

In Abhangigkeit der Starke des Aufpralls er-
geben sich zwei Moglichkeiten:

— Bei einem schwachen Aufprall wird der
Kérper durch den Sicherheitsgurt gehal-
ten.

— Bei einem starkeren Aufprall 16st der
Gurtstraffer aus; der Sicherheitsgurt wird
korrekt positioniert und gestrafft.

Gurtstraffer an den Riicksitzen

Das System funktioniert erst nach dem Ein-
schalten der Zindung.

Bei einem starken Frontalaufprall rollt eine
Vorrichtung den Gurt auf. Der Sicherheits-
gurt legt sich straff an den Kérper und ge-
wahrt so einen wirksameren Schutz.

— Nach einem Unfall missen
A alle Ruckhaltesysteme in

einer Vertragswerkstatt Uber-

prift werden.

Eingriffe oder Anderungen am ge-
samten System (Gurtstraffer, airbags,
elektronische Steuergerate, Kabel-
strange) sowie die Wiederverwen-
dung der Teile in einem anderen,
wenn auch identischen Fahrzeug,
sind strengstens untersagt.

Um die Funktionsfahigkeit zu erhal-
ten und ein unbeabsichtigtes Aus-
I6sen des Systems zu vermeiden,
durfen Arbeiten an den Gurtstraffern
und airbag-Systemen ausschliel3-
lich von entsprechend qualifizierten
Mitarbeitern der Vertragswerkstatten
durchgefiihrt werden.

Eine UberpriifungderElektrik des Ziin-
ders darf ausschlieRlich durch spe-
ziell geschultes Personal mit den vor-
geschriebenen Spezialwerkzeugen
erfolgen.

Vor dem Verschrotten des Fahrzeugs
ist eine Vertragswerkstatt mit der
fachgerechten Entsorgung des Gas-
generators der Ruckhaltesysteme
und airbags zu beauftragen.

Gurtkraftbegrenzer

Bei Uberschreiten von bestimmten Auf-
prallkraften setzt der Gurtkraftbegrenzer
ein, um die auf den Kérper wirkenden Gurt-
krafte auf ein ertragliches Mal} zu mindern.
Das System verringert somit die Gefahr von
Oberkdrperverletzungen.
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VORRICHTUNGEN ZUM SEITENAUFPRALLSCHUTZ

Seiten-airbags

Diese airbags sind an jedem Vordersitz ins-
talliert und, je nach Land, an den seitlichen
Ricksitzen; die airbags entfalten sich auf
der Turseite des Sitzes, um die Insassen bei
einem starken Seitenaufprall zu schitzen.

Vorhang-airbags

Es handelt sich um airbags, die an jeder
Seite oben am Fahrzeug angebracht sind
und sich entlang der vorderen und hinteren
Seitenfenster entfalten, um die Fahrzeugin-
sassen bei einem starken Seitenaufprall zu
schutzen.
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Hinweise zum Seiten-airbag
— Verwendung von Sitzbeziigen: Fir Sitze, die mit einem airbag ausgestattet

sind, bendtigen Sie je nach Fahrzeugtyp spezielle Sitzbezlige. Fragen Sie lhre

Vertragswerkstatt, ob solche Sitzbeziige erhaltlich sind. Die Verwendung nicht ge-
eigneter Sitzbeziige (oder von Spezial-Sitzbezugen fir andere Fahrzeugtypen) kann die
einwandfreie Funktion dieser airbags beeintrachtigen und somit lhre Sicherheit gefahr-
den.

Kein Zubehor und keine Gegenstande oder gar Tiere zwischen Ruckenlehne, Tir und
der Innenverkleidung unterbringen. AuRerdem keine Kleider, Zubehér o. A. iiber die Rii-
ckenlehne hangen. Dies kann die einwandfreie Funktion des airbags beeintrachtigen
oder bei der Entfaltung des airbags Verletzungen verursachen.

Jeglicher Ausbau und jegliche Anderung am Sitz und an der Innenverkleidung ist unter-
sagt und ausschlieBlich geschulten Mitarbeitern der Vertragswerkstatten vorbehalten.




ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME

Die nachfolgenden Anweisungen sollen verhindern, dass das Entfalten des airbag s be-
hindert wird bzw. dass Verletzungen durch das Offnen des airbags selbst auftreten.

airbags und Sicherheitsgurt sind also untrennbare Elemente desselben Sicher-
heitssystems. Es ist daher unbedingt notwendig, immer den Sicherheitsgurt an-
zulegen. Nicht angeschnallte Insassen sind bei einem Unfall der Gefahr schwerer
Verletzungen ausgesetzt. Obwohl es beim Entfalten der airbags immer zu leichten Ver-
letzungen kommen kann, ist das Risiko von Verletzungen der Haut durch den airbags fir
nicht angeschnallte Insassen erhéht.

A Der airbag soll eine ergédnzende Funktion zu den Sicherheitsgurten einnehmen.
1
[

Die airbagss und Gurtstraffer werden bei Uberschlag oder Heckaufprall nicht zwangsléu-
fig ausgeldst. Schlage gegen den Unterboden des Fahrzeugs (Bordsteine, Schlaglécher,
Steine usw.) kénnen zum Auslésen dieser Systeme fiihren.

— Eingriffe oder Anderungen jedweder Art am gesamten airbag-System (airbagss, Gurt-
straffer, Steuergerat, Verkabelung...) sind strengstens untersagt (ausschlieBlich dem
qualifizierten Personal einer Vertragswerkstatt vorbehalten).

) o . . . _ Funktionsstérungen
— Um die Funktionsfahigkeit zu erhalten und ein unbeabsichtigtes Auslésen zu vermeiden,

dirfen Arbeiten an den airbag-Systemen nur von entsprechend qualifizierten Mitarbei- Die Kontrolllampe Airbag 7 leuchtet beim
tern der Vertragswerkstatten durchgefiihrt werden. Einschalten der Ziindung an der Instrumen-
. . . N . . tentafel auf und erlischt nach einigen Se-

— Lassen Sie das airbag-System aus Sicherheitsgriinden nach einem Unfall, Diebstahl kunden.
oder versuchten Diebstahl Gberpriifen. Leuchtet sie beim Einschalten der Ziindung
— Bei Verkauf/Verleih des Fahrzeugs missen dem neuen Besitzer die oben genannten nicht auf oder leuchtet sie bei laufendem
Punkte unbedingt mitgeteilt und die vorliegende Bedienungs- und Wartungsanleitung Motor, zeigt dies eine Systemstdérung
ausgehandigt werden. (airbagss, Gurtstraffer, etc.) im Bereich der

d d/oder der hint Sitzplat

— Vor dem Entsorgen des Fahrzeugs ist eine Vertragswerkstatt mit der fachgerechten Ent- \;zr eren tndieder cer hinferen Sizpiaize

sorgung des Gasgenerators zu beauftragen. Halten Sie in diesem Fall unter Beriicksich-

tigung der Verkehrssituation an und wenden
Sie sich so bald wie mdglich an einen Ver-
tragspartner. lhr Schutz ist erst nach voll-
standiger Behebung der Stérung wieder ge-
wabhrleistet.
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KINDERSICHERHEIT: Allgemeines (1/2)

Beférderung von Kindern

Das Kind muss, wie auch die Erwachse-
nen, bei jeder Fahrt eine korrekte Sitzposi-
tion einnehmen und angeschnallt sein. Sie
tragen die Verantwortung fir die Kinder, die
Sie im Fahrzeug mitnehmen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Fur
Kinder bestehen spezifische Verletzungsri-
siken, da sich ihre Muskeln und Knochen im
Wachstum befinden. Der Sicherheitsgurt fir
sich allein bietet daher keinen ausreichen-
den Schutz. Verwenden Sie einen zugelas-
senen Kindersitz und befolgen Sie die An-
weisungen des Herstellers.

Um das Offnen der Tiiren von
A innen zu verhindern, aktivieren
Sie die Kindersicherung (siehe

Kapitel 1 unter ,Offnen und
SchlieBen der Turen®).

Bedenken Sie, dass ein Auf-
A prall bei einer Geschwindigkeit

von 50 km/h (30 mph) einem

Fall aus 10 m Héhe entspricht.
Mit anderen Worten: Wird ein Kind nicht
angeschnallt, ist das so, als wirde es
sich ungesichert auf einem Balkon im
vierten Stockwerk aufhalten!
Halten Sie ein Kind wahrend der Fahrt
niemals im Arm. Bei einem Unfall kdnn-
ten Sie es nicht festhalten, auch wenn
Sie selbst angeschnallt sind.
Tauschen Sie nach einem Unfall die Kin-
dersitze aus und lassen Sie Sicherheits-
gurte und ISOFIX Verankerungen (iber-
prufen.

Verantwortung des Fahrers
A bei abgestelltem Fahrzeug
Lassen Sie niemals, auch nicht

fir kurze Zeit, ein Tier, ein Kind
oder einen korperlich oder geistig beein-
trachtigten Erwachsenen allein an Bord
des Fahrzeugs.
Diese kénnten den Motor starten und
Funktionen aktivieren (z. B. die elektri-
schen Fensterheber) oder die Tlren ver-
riegeln und somit sich und andere ge-
fahrden.
Denken Sie daran, dass insbesondere
bei warmer Witterung oder/und Sonnen-
einstrahlung die Temperatur im Fahr-
gastraum sehr schnell ansteigen kann.
Lebensgefahr bzw. Gefahr schwerer
Verletzungen:
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KINDERSICHERHEIT:Allgemeines (2/2)

Verwendung eines Kindersitzes

Das durch den Kindersitz gebotene Schutz-
potential hangt von seinem Ruickhaltever-
mogen und dem Einbau ab. Wird der Kin-
dersitz falsch eingebaut, ist der Schutz des
Kindes im Falle einer pl6tzlichen Bremsung
oder eines Aufpralls nicht gewahrleistet.

Uberpriifen Sie vor dem Kauf eines Kinder-
sitzes, ob dieser den gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes, in dem Sie sich be-
finden, entspricht und ob er in Ihr Fahrzeug
eingebaut werden kann. Nahere Informati-
onen darlber, welche Sitze fir Ihr Fahrzeug
geeignet sind, erhalten Sie bei Ihrem Ver-
tragspartner.

Lesen Sie vor der Montage eines Kinder-
sitzes die Bedienungsanleitung und befol-
gen Sie die Anweisungen. Wenden Sie sich
im Falle von Einbauschwierigkeiten an den
Hersteller. Achten Sie darauf, dass der Sitz
stets mit Bedienungsanleitung ausgeliefert
wird.

Gehen Sie lhren Kindern mit gutem Bei-

spiel voran, indem Sie sich selbst stets

anschnallen und lhren Kindern beibrin-

gen:

— sich richtig anzuschnallen

— stets auf der dem Verkehr abgewand-
ten Seite ein- und auszusteigen.

Verwenden Sie keinen gebrauchten
Kindersitz oder einen Sitz, dessen Ge-
brauchsanleitung fehlt.

Achten Sie darauf, dass keine Gegen-
stande in unmittelbarer Nahe des Kin-
dersitzes seine ordnungsgemafe Funk-
tion beeintrachtigen.

Lassen Sie das Kind niemals
A ohne Aufsicht im Fahrzeug
zurlick.

Vergewissern Sie sich stets,
dass lhr Kind richtig angeschnallt ist und
dass das Gurtsystem des Sitzes oder
der Sicherheitsgurt richtig eingestellt ist.
Vermeiden Sie dicke Kleidung, da die
Gurte dann nicht am Koérper anliegen
und zu viel Spiel haben.

Lassen Sie lhr Kind nicht den Kopf oder
die Arme aus dem Fenster halten.
Uberpriifen Sie wahrend der Fahrt des
Ofteren die korrekte Sitzposition des
Kindes, insbesondere, wenn es schlaft.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl des Kindersitzes

N5

Reboard-Kindersitze (Montage gegen die
Fahrtrichtung)

Der Kopf eines Sauglings ist im Verhalt-
nis zu dem eines Erwachsenen schwerer
und sein Hals ist empfindlicher. Transpor-
tieren Sie das Kind so lange wie mdglich in
dieser Position (mindestens bis zum Alter
von 2 Jahren). Kopf und Hals werden hier
gestutzt.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet und
wechseln Sie den Sitz, sobald der Kopf des
Kindes Uber den Schalenrand hinausragt.
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Kindersitz zur Montage in Fahrtrichtung

In erster Linie gilt es Kopf und Rumpf des
Kindes zu schitzen. Ein in Fahrtrichtung
montierter Kindersitz, der fest im Fahrzeug
verankert ist, verringert das Verletzungsri-
siko im Kopfbereich. Sichern Sie Ihr Kind in
einem in Fahrtrichtung eingebauten Sitz, so-
lange seine GrofRe dies zulasst.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet.

Sitzerhéhungen

Ab einem Gewicht von 15 kg oder dem Alter
von 4 Jahren kann ein Kind auf einer Sitz-
erhéhung Platz nehmen, die eine Anpas-
sung des Sicherheitsgurts an den Koérper
des Kindes ermoglicht. Das Sitzkissen der
Sitzerhdhung muss Beckengurtfiihrungen
aufweisen, damit der Sicherheitsgurt auf
den Oberschenkeln und nicht am Bauch
des Kindes verlauft. Damit der Gurt iber die
Mitte der Schulter verlauft, empfehlen wir
eine Rickenlehne mit Gurtfihrung. Er darf
niemals am Hals oder auf dem Arm verlau-
fen.

Wahlen Sie einen Schalensitz, da dieser
einen besseren Seitenschutz bietet.



KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (1/2)

Es gibt zwei Befestigungssysteme fiir Kin-
dersitze: den Sicherheitsgurt oder das
ISOFIX System.

Befestigung mit dem Sicherheitsgurt

Der Sicherheitsgurt muss richtig eingestellt
sein, um im Falle einer abrupten Bremsung
oder eines ZusammenstoRes seine Schutz-
funktion erfillen zu kénnen.

Beachten Sie den vom Kindersitzhersteller
vorgegebenen Gurtverlauf.

Uberpriifen Sie immer, ob das Gurtschloss
richtig eingerastet ist, indem Sie am Gurt
ziehen und spannen Sie diesen so stramm
wie mdglich, indem Sie auf den Kindersitz
drucken.

Uberpriifen Sie den Halt durch Bewegungen
nach links/rechts und oben/unten: Der Sitz
muss fest verankert bleiben.

Uberpriifen Sie, ob der Kindersitz gerade
montiert wurde und nicht gegen eine
Scheibe drickt.

Verwenden Sie keinen Kinder-
A sitz, bei dem sich der Sicher-
heitsgurt, mit dem er befestigt

ist, [l6sen kénnte: Die Basis des
Kindersitzes darf weder auf der Schloss-
zunge noch auf dem Gurtschloss des Si-
cherheitsgurtes aufliegen.

Bestimmte Kindersitze kénnen in Ihrem
Fahrzeug nicht eingebaut werden. Ins-
besondere kénnen bestimmte Kinder-
sitze aufgrund ihrer GréRe nicht vor-
schriftsgemaf montiert werden.

Bevor Sie einen Kindersitz erwerben,
Uberpriifen Sie daher, ob sich dieser ein-
bauen lasst.

Es diirfen keinerlei Anderun-
A gen an den Komponenten des
Ruckhaltesystems vorgenom-

men werden (Sicherheitsgurte,
ISOFIX System, Sitze und deren Befes-
tigungen).

Der Sicherheitsgurt darf nicht
A zu locker sitzen oder verdreht

sein. Lassen Sie ihn niemals
unter dem Arm hindurch oder
hinter dem Riicken verlaufen.
Stellen Sie sicher, dass der Gurt nicht
durch scharfe Kanten beschadigt wird.
Ein Sicherheitsgurt, der nicht ordnungs-
gemal funktioniert, kann das Kind nicht
schutzen.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt. Nutzen Sie diesen Sitzplatz nicht,
solange der Gurt nicht repariert wurde.

Befestigung liber ISOFIX System

Kindersitze mit ISOFIX Kennzeichnung
mussen nach der Norm ECE-R44 zuge-
lassen sein. Drei Montagemdglichkeiten
stehen zur Auswahl:

— universal ISOFIX Kindersitz mit 3-Punkt-
Befestigung in Fahrtrichtung

— semi-universal ISOFIX Kindersitz mit
2-Punkt-Befestigung

— Fahrzeugspezifischer Sitz

Uberpriifen Sie bei den beiden letzten
Sitzen anhand der Liste der kompatiblen
Fahrzeuge, ob der Sitz in lhrem Fahrzeug
angebracht werden kann.

Befestigen Sie den Kindersitz mit Hilfe des
ISOFIX Befestigungssystems, falls er damit
ausgestattet ist. Das ISOFIX System ermég-
licht eine leichte, schnelle und sichere Mon-
tage.

Das ISOFIX System verfligt Uber zwei Be-
festigungsbigel. Unter bestimmten Umstan-
den kann ein dritter Befestigungsbugel zur
Verfligung stehen.

Bevor Sie einen ISOFIX Kin-
A dersitz verwenden, der fir ein
anderes Fahrzeug gekauft

wurde, vergewissern Sie sich,
dass dessen Einbau erlaubt ist. Siehe
hierzu die vom Kindersitzhersteller he-
rausgegebene Liste der Fahrzeuge, fir
die der Sitz zugelassen ist.
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KINDERSICHERHEIT: Wahl der Kindersitzbefestigung (2/2)

32862

Die beiden Befestigungsbligel 1 befinden
sich zwischen der Rickenlehne und der
Sitzflache des Sitzes.

Verwenden Sie die Fihrungen 2, die mit
dem Kindersitz ausgeliefert werden, um
diesen einfach in Position bringen und an
den Befestigungsbugeln 1 befestigen zu
kénnen.
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Der dritte Bugel dient zur Befestigung des
oberen Haltegurts einiger Kindersitzmodelle.

Um den Gurthaken am dritten Blgel zu be-
festigen, die Abdeckung 3 entfernen.

Spannen Sie den Gurt anschlieRend, bis die
Rickenlehne des Kindersitzes mit der Ru-
ckenlehne des Fahrzeugs Kontakt hat.

Die ISOFIX Verankerungen
A wurden ausschlieBlich fir Kin-
2 dersitze mit ISOFIX System

ausgelegt. Befestigen Sie
keine anderen Sitze, Sicherheitsgurte
oder anderen Gegenstande an diesen
Verankerungen.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine
storenden Gegenstande im Bereich der
Befestigungspunkte befinden.

Lassen Sie nach einem Unfall die Si-
cherheitsgurte und ISOFIX Verankerun-
gen Uberpriifen und tauschen Sie die
Kindersitze aus.

Vergewissern Sie sich, dass
A die Riickenlehne des in Fahrt-
(]

richtung montierten Kindersit-

zes an der Lehne des Fahr-
zeugsitzes anliegt.

Es kann unter Umstanden vorkommen,
dass die Basis des Kindersitzes nicht
vollstandig auf der Sitzflache des Fahr-
zeugs aufliegt.




KINDERSICHERHEIT: Einbau des Kindersitzes (1/5)

Auf manchen Sitzplatzen dirfen keine Kin-
dersitze angebracht werden. Die Abbildung
auf der folgenden Seite zeigt Ihnen, wo Sie
den Kindersitz montieren kdnnen.

Es kann vorkommen, dass die aufgefiihrten
Kindersitztypen nicht verfligbar sind. Bevor
Sie einen anderen Kindersitz verwenden,
Uberprifen Sie, ob sich dieser einbauen
lasst.

Montieren Sie den Kindersitz
A vorzugsweise auf einem Ruick-
- sitz.

Stellen Sie bei der Montage
des Kindersitzes an Bord des Fahrzeug
sicher, dass sich dieser nicht I6sen kann.

Falls Sie die Kopfstlitze abnehmen
mussen, achten Sie darauf, dass diese
anschlieRend sicher verstaut wird. An-
dernfalls kdnnte sie bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden.

Befestigen Sie den Kindersitz immer am
Fahrzeug, auch wenn er nicht benutzt
wird, da er ansonsten bei einem Aufprall
oder einer Vollbremsung zu einem ge-
fahrlichen Geschoss werden konnte.

Vorne

Die gesetzlichen Vorschriften bei der Befor-
derung von Kindern auf dem Beifahrersitz
sind landerspezifisch. Informieren Sie sich
Uber die geltenden Bestimmungen und be-
achten Sie die Anweisungen zur Abbildung
auf der folgenden Seite.

Vor dem Anbringen von Kindersitzen vorne

(sofern erlaubt):

— Fuhren Sie die Gurthéhenverstellung
ganz nach unten

— Bringen Sie den Sitz in die hinterste Stel-
lung

— Neigen Sie die Riickenlehne leicht (ca.
um 25°)

— Bringen Sie, wenn das Fahrzeug Uber
diese Einstellmdglichkeit verfigt, den
Fahrersitz in die hochste Position.

Andern Sie diese Einstellungen nach Einbau

des Kindersitzes nicht mehr.

LEBENSGEFAHR BZW.
A GEFAHR SCHWERER VER-

LETZUNGEN: Stellen Sie vor

der Montage eines Kindersit-
zes gegen die Fahrtrichtung auf dem
Beifahrersitz sicher, dass der airbag de-
aktiviert ist (siehe den Abschnitt ,Kin-
dersicherheit: Deaktivierung/Aktivierung
des Beifahrer-airbags* in Kapitel 1).

Auf einem der seitlichen Riicksitze

Ein Kinderwagenaufsatz wird quer zum
Fahrzeug Uber mindestens zwei Sitzplatze
installiert. Der Kopf des Kindes ruht auf der
der Tlr abgewandten Seite.

Schieben Sie den Vordersitz so weit wie
maoglich nach vorne, wenn Sie einen Kinder-
sitz entgegen der Fahrtrichtung montieren.
Schieben Sie ihn anschlielRend so weit wie
in der Bedienungsanleitung des Kindersit-
zes beschrieben nach hinten. Ricken Sie
zur Sicherheit des in Fahrtrichtung sitzen-
den Kindes den Vordersitz nicht uber die
Mitte der Sitzschienen hinaus nach hinten.
Neigen Sie die Riickenlehne nicht zu sehr
(maximal 25°) und heben Sie den Sitz so
weit wie moglich an.

Stellen Sie sicher, dass die Ruckenlehne
des in Fahrtrichtung montierten Sitzes an
der Ruckenlehne des Fahrzeugsitzes an-
liegt und dass die Kopfstiitze des Fahrzeugs
nicht stort.
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30175

Fahrzeug mit deaktivierbarem

Beifahrer-airbag
® Uberpriifen Sie den Zustand des
airbags, bevor ein Beifahrer Platz
nimmt oder ein Kindersitz montiert wird.

N

laubt.

Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines Kindersitzes nicht er-

Mit dem Sicherheitsgurt befestigter Kin-
dersitz

Dieser Sitzplatz ermdglicht die Be-

festigung eines als ,universal” zu-
gelassenen Kindersitzes mit dem Sicher-
heitsgurt.

Auf diesem Sitzplatz ist aus-

schlieBlich die Befestigung mit
dem Sicherheitsgurt eines als ,universal“ zu-
gelassenen Kindersitzes gegen die Fahrt-
richtung erlaubt.

A

LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie
vor der Montage eines Kindersitzes gegen die Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz
sicher, dass der airbag deaktiviert ist (siehe den Abschnitt ,Kindersicherheit: De-
aktivierung/Aktivierung des Beifahrer-airbags” in Kapitel 1).

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX

Verankerung

.k\ Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines ISOFIX Kindersitzes er-

laubt.
‘\@ Die hinteren Sitzplatze sind mit
MY ciner zusatzlichen Verankerung

ausgestattet, die die Montage eines Univer-
sal-Kindersitzes mit ISOFIX System in
Fahrtrichtung erméglichen. Die Verankerung
befindet sich hinter den Kopfstiitzen der
Riicksitze.

Die GroRe eines ISOFIX Kindersitzes ist
durch einen Buchstaben angegeben:

— A, B und B1: In Fahrtrichtung montierte
Sitze der Gruppe 1 (von 9 bis 18 kg);

— C: Gegen die Fahrtrichtung montierte
Sitze der Gruppe 1 (von 9 bis 18 kg);

— D und E: Schalensitze oder gegen
die Fahrtrichtung montierte Sitze der
Gruppe 0 oder 0+ (unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatze der
Gruppe 0 (unter 10 kg).

Bei Verwendung einer flir das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
der-Rickhalteeinrichtung ist

kein ausreichender Schutz des
Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses konnte dann schwer oder tédlich
verletzt werden.
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30176

Fahrzeug mit nicht-
deaktivierbarem Beifahrer-
airbag

® Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines Kindersitzes nicht er-

laubt.

Mit dem Sicherheitsgurt befestigter Kin-

dersitz

Dieser Sitzplatz ermdglicht die Be-

festigung eines als ,universal” zu-
gelassenen Kindersitzes mit dem Sicher-
heitsgurt.

Bei Verwendung einer fur das
A Fahrzeug ungeeigneten Kin-
der-Rulckhalteeinrichtung ist

kein ausreichender Schutz des
Sauglings oder Kindes gewahrleistet.
Dieses konnte dann schwer oder tédlich
verletzt werden.

Kindersitz mit Montage mittels ISOFIX
Verankerung

‘&\ Auf diesem Sitzplatz ist die Mon-
tage eines ISOFIX Kindersitzes
moglich.

‘\@ Die hinteren Sitzplatze sind mit
MY ciner zusatzlichen Verankerung
ausgestattet, die die Montage eines Univer-
sal-Kindersitzes mit ISOFIX System in
Fahrtrichtung erméglichen. Die Verankerung
befindet sich hinter den Kopfstiitzen der
Riicksitze.

Die GroRe eines ISOFIX Kindersitzes ist
durch einen Buchstaben angegeben:

— A, B und B1: In Fahrtrichtung montierte
Sitze der Gruppe 1 (von 9 bis 18 kg);

— C: Gegen die Fahrtrichtung montierte
Sitze der Gruppe 1 (von 9 bis 18 kg);

— D und E: Schalensitze oder gegen
die Fahrtrichtung montierte Sitze der
Gruppe 0 oder 0+ (unter 13 kg);

— F und G: Kinderwagenaufsatze der
Gruppe 0 (unter 10 kg).
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Folgende Tabelle iibernimmt die Informationen der vorherigen Seite und liefert lhnen nochmals eine Ubersicht zur Verdeutlichung der

geltenden Bestimmungen.

Beifahrersitz vorne mit airbag

Kategorie 2 und 3

22 bis 36 kg

Gewichtdes | Grofe des Seitlicher Mittlerer
Typ Kindersitz Kindes ISOFIX Sitzplatz hinten Sitzplatz
Sitzes MIT Abschaltung OHNE hinten
(1) (3) Abschaltung (2)
Kinderwagenaufsatz quer
zur Fahrtrichtung <10 kg F, G X X U-IL(4) U 4)
Kategorie 0
Schalensitz/Kindersitz .
gegen die Fahrtrichtung | 5,15 ¥9 U4 9] g p U X U-IL(5) U (5)
Gruppe 0 und 0+ g
Kindersitz entgegen der
Fahrtrichtung 9 bis 18 kg C U X U-IL(5) U (5)
Gruppe 0+ und 1
Kindersitz in Fahrtrichtung .
Kategorie 1 9 bis 18 kg A, B, B1 X X U - IUF - IL (6) U (6)
Sitzerh6hungen 15 bis 25 kg und _ X X U (6) U (6)

YAN

(1) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Stellen Sie vor der Montage eines Kindersitzes entgegen
der Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz sicher, dass der airbag deaktiviert ist (siehe in Kapitel ,Deaktivierung des Beifahrer-airbags*”
am Ende des Abschnitts).

(2) LEBENSGEFAHR BZW. GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN: Auf diesem Sitz nie einen Kindersitz montieren.
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X= Sitzplatz, auf dem die Anbringung eines Kindersitzes nicht erlaubt ist.

U = Auf diesem Sitzplatz ist die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt eines als ,universal“ zugelassenen Kindersitzes erlaubt. Stellen Sie sicher,
dass dieser richtig montiert wird.

IUF/IL = Auf diesem Sitzplatz darf bei Fahrzeugen, die damit ausgestattet sind, ein als ,universal/semi-universal“ zugelassener Kindersitz bzw.

ein ,fahrzeugspezifischer” Sitz mittels ISOFIX-Verankerungen eingebaut werden; Stellen Sie sicher, dass dieser richtig montiert wird.

(3) Auf diesem Sitzplatz darf nur ein Kindersitz gegen die Fahrtrichtung eingebaut werden: Bringen Sie den Fahrzeugsitz in die hinterste Position
und neigen Sie die Rickenlehne leicht (um ca. 25°).

(4) Ein Kinderwagenaufsatz muss quer zur Fahrtrichtung installiert werden; dadurch werden mindestens zwei Sitzplatze belegt. Der Kopf des
Kindes muss von der Fahrzeugtir weg zeigen.

(5) Stellen Sie den Vordersitz des Fahrzeugs so weit wie mdglich nach vorne, um einen Kindersitz gegen die Fahrtrichtung einzubauen, und schie-
ben Sie dann den oder die Vordersitz(e) entsprechend der Gebrauchsanleitung des Kindersitzes zurlck.

(6) Kindersitz zur Montage in Fahrtrichtung; lehnen Sie die Riickenlehne des Kindersitzes gegen die Riickenlehne des Fahrzeugsitzes. Passen
Sie die Hohe der Kopfstlitze an oder entfernen Sie diese falls nétig. Fahren Sie den Sitz vor dem Kind nur bis zur Halfte des Verstellbereichs
nach hinten und neigen Sie die Lehne nicht um mehr als 25°.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung und Aktivierung des Beifahrerairbags (1/3)

.

N

30258

Deaktivieren der Beifahrer-
airbag

(bei Fahrzeugen mit entsprechender Aus-
stattung)

Um einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz
montieren zu kdénnen, missen Sie unbe-
dingt bestimmte zuséatzliche Rickhaltesys-
teme zum Sicherheitsgurt deaktivieren.

1.40
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Den airbag deaktivieren: Bei stehendem
Fahrzeug die Verriegelung 1 eindricken
und in Position OFF drehen.

Uberpriifen Sie unbedingt bei eingeschalte-

. . §§{—
ter ZUndung, ob die Kontrolllampe 2 ¥}
im Zentraldisplay leuchtet und ob die Mel-
dung ,Beifahrerairbag aus* angezeigt wird
(je nach Fahrzeug).

Diese Kontrolllampe leuchtet, solange
derairbag deaktiviert ist.

GEFAHR
A Da der Beifahrer-airbag vorne

nicht auslésen darf, wenn ein

Kindersitz gegen die Fahrt-
richtung montiert ist, ist NIEMALS ein
solches Kindersitzsystem entgegen der
Fahrtrichtung auf einem Sitz zu verwen-
den, der durch einen AKTIVIERTEN
AIRBAG davor geschitzt ist. Dies kann
zum TOD des KINDES oder SCHWE-
REN VERLETZUNGEN fiihren.

Die Aktivierung bzw. Deakti-
A vierung des Beifahrer-airbag

muss bei stehendem Fahr-
zeug erfolgen.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

[ 1)
Kontrolllampen und auf.

Um einen mit der Schlisselstellung kon-
formen Zustand des airbags herzustel-
len, die Zindung aus- und wieder ein-
schalten.




KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung und Aktivierung des Beifahrerairbags (2/3)

31454
35770

Die Hinweise auf dem Armaturenbrett und
die Aufkleber A auf beiden Seiten der Bei-
fahrer-Sonnenblende 3 (siehe z. B. obiger
Aufkleber) erinnern Sie an diese Anweisun-
gen.

GEFAHR
A Da der Beifahrer-airbag vorne

nicht auslésen darf, wenn ein
Kindersitz gegen die Fahrt-
richtung montiert ist, ist NIEMALS ein
solches Kindersitzsystem entgegen der
Fahrtrichtung auf einem Sitz zu verwen-
den, der durch einen AKTIVIERTEN
AIRBAG davor geschitzt ist. Dies kann
zum TOD des KINDES oder SCHWE-
REN VERLETZUNGEN fiihren.
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KINDERSICHERHEIT: Deaktivierung und Aktivierung des Beifahrerairbags (3/3)

Aktivieren der Beifahrer-airbags
vorne

Aktivieren Sie den Beifahrer-airbag wieder,
sobald Sie den Kindersitz herausgenommen
haben, um den Schutz des Beifahrers im
Falle eines Aufpralls zu gewahrleisten.
airbag wieder aktivieren: Bei stehendem
Fahrzeug die Verriegelung 1 eindriicken
und in Position ON drehen.

Uberpriifen Sie nach dem Einschalten
der Zindung unbedingt, ob die Kontroll-

(s
lampe 2, aiz erloschen ist.
Die zusatzlichen Rickhaltesysteme zum
Beifahrersicherheitsgurt vorne sind aktiviert.
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Funktionsstorungen

Wenden Sie sich baldmdglichst an eine Ver-
tragswerkstatt.

Bei Storungen des Systems zur Aktivie-
rung/Deaktivierung des Beifahrer-airbags
ist die Montage eines Kindersitzes gegen
die Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz un-
tersagt!

Es wird davon abgeraten, den Beifahrersitz
zu verwenden.

Die Aktivierung bzw. Deakti-
/'\ vierung des Beifahrerairbags
(]

bei stehendem Fahrzeug er-

folgen.

Erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivie-
rung wahrend der Fahrt, leuchten die

[ 1)
Kontrolllampen und auf.

Um zu dem airbag-Zustand zuriickzu-
kehren, der der Schllsselstellung ent-
spricht, die Zindung aus- und wieder
einschalten..




LENKRAD/SERVOLENKUNG

Hohen- und Langsverstellung
(Tiefenverstellung je nach Fahrzeug)

Am Hebel 1 ziehen und das Lenkrad in die
gewlinschte Position bringen; anschlieRend
Hebel 1 liber den Druckpunkt hinaus
wieder zurtckdriicken, um das Lenkrad zu
verriegeln.

Driicken Sie wahrend seiner Einstellung
nicht zu stark auf das Lenkrad. Dadurch
konnte die Lenkradaufnahme beschadigt
werden.

Priifen Sie, ob das Lenkrad sicher fixiert ist.

Diese Einstellung aus Sicher-
heitsgriinden nur bei stehen-
dem Fahrzeug vornehmen.

Geschwindigkeitsabhangige
Servolenkung

Die geschwindigkeitsabhangige Servolen-
kung umfasst ein elektronisches Steuerge-
rat, das den Grad der Lenkunterstiitzung an
die Fahrgeschwindigkeit anpasst.

Die Lenkunterstutzung ist folglich beim Ein-
parken gro3, wohingegen das Lenken mit
zunehmender Geschwindigkeit schwerer
wird (fir mehr Sicherheit bei hohen Ge-
schwindigkeiten).

Halten Sie das Lenkrad bei stehendem
Fahrzeug nicht in voll eingeschlagener
Position fest.

Bei abgestelltem Motor oder Ausfall des
Systems ist ein Drehen des Lenkrads
immer noch mdglich. Nur der Kraftauf-
wand ist groRer.
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ARMATURENBRETT: LINKSLENKUNG (1/2)
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ARMATURENBRETT: LINKSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Ausstattungselemente vorhanden:

1 Seitliche Luftdlse
2 Bellftungsdise der Seitenscheibe
3 Bedienhebel fiir:
— Blinkleuchten
— AuRere Fahrzeugbeleuchtung
— Nebelscheinwerfer
— Nebelschlussleuchte
4 Instrumententafel

5 Aufnahmefach Fahrer-airbag und Signal-
horn.

6 Bedienhebel fir:
— Scheibenwischer/Frontscheiben-
Wisch-Waschanlage;
Anzeigen-Wahltaste des Bordcompu-
ters und des Menis fir personliche
Einstellungen am Fahrzeug.

7 Beliftungsdusen der Frontscheibe
8 Obere Luftdiisen des Armaturenbretts

9 Warnlampe fir nicht angelegten Sicher-
heitsgurt auf Fahrer- und Beifahrerseite
und Warnlampe fur die Deaktivierung des
Beifahrer-airbags

10 Luftdiisen in Armaturenbrettmitte

11 Anzeige der Uhrzeit, der Temperatur, der
Radio-Informationen, des Navigations-
systems etc.

12 Schalter

— Schalter flr die elektrische Ver- und
Entriegelung der Tiren

— Schalter fiir die Warnblinkanlage
13 Aufnahmefach Beifahrer-airbag
14 Beliftungsdusen flr Seitenfenster
15 Seitliche Luftduse
16 Handschuhfach
17 Filtereinsatzhalterung des Duftspenders
18 Betatigung Duftspender/lonisator
19 Aufnahmefach fir das Radio
20 Aschenbecher/Zigarettenanziinder
21 Schalthebel

22 Bedienelemente des Navigationssys-
tems

23 Automatische Servoparkbremse
24 Bedieneinheit der Klimaanlage
25 Hauptschalter des Tempomaten
26 RENAULT Kartenlesegerat
27 Start-Stopp-Taste des Motors
28 Audio-Einstellung per Fernbedienung
29 Betatigungen des Tempopiloten
30 Entriegelung der Motorhaube
31 Ablagefach im Armaturenbrett
32 Bedienelemente:
— elektrische Leuchtweitenregulierung,

— Helligkeitsregler der Schalterbeleuch-
tung,

Aktivierung/Deaktivierung der An-
triebsschlupfregelung,

Aktivierung/Deaktivierung der Funk-
tion Stop and Start.
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ARMATURENBRETT: RECHTSLENKUNG (2/2)

JE NACH OPTION BZW. VERTRIEBSLAND sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienelemente vorhanden.

1 Seitliche Luftdlse
2 Bellftungsdise der Seitenscheibe

Aufnahmefach Beifahrer-airbag
4 Beliftungsdisen der Frontscheibe
5 Obere Luftdiisen des Armaturenbretts

6 Warnlampe fur nicht angelegten Sicher-
heitsgurt auf Fahrer- und Beifahrerseite
und Warnlampe fur die Deaktivierung des
Beifahrer-airbags

7 Luftdisen in Armaturenbrettmitte

Anzeige der Uhrzeit, der Temperatur, der
Radio-Informationen, des Navigations-
systems etc.

9 Schalter

— Schalter fiir die elektrische Ver- und
Entriegelung der Tiren

— Schalter fiir die Warnblinkanlage

10 Bedienhebel flr:
— Blinkleuchten
— AuRere Fahrzeugbeleuchtung
— Nebelscheinwerfer
— Nebelschlussleuchte

11 Instrumententafel

12 Aufnahmefach Fahrer-airbag und Si-
gnalhorn.

13 Bedienhebel fir:
— Scheibenwischer/Frontscheiben-
Wisch-Waschanlage;

Anzeigen-Wahltaste des Bordcompu-
ters und des Menis fiir personliche
Einstellungen am Fahrzeug.

14 Beliftungsdusen flr Seitenfenster
15 Seitliche Luftduse
16 Bedienelemente:
— Elektrische Leuchtweitenregulierung;

— Helligkeitsregler der Schalterbeleuch-
tung;

Aktivierung/Deaktivierung der An-
triebsschlupfregelung;

Aktivierung/Deaktivierung der Funk-
tion Stop and Start.

17 Ablagefach im Armaturenbrett
18 Audio-Einstellung per Fernbedienung

19 Betatigungen des Tempopiloten
20 Start-Stopp-Taste des Motors

21 Aufnahmefach fiir das Radio

22 Bedieneinheit der Klimaanlage

23 Aschenbecher/Zigarettenanziinder

24 Bedienelemente des Navigationssys-
tems

25 Automatische Servoparkbremse
26 Schalthebel

27 Hauptschalter des Tempomaten
28 RENAULT Kartenlesegerat

29 — Filtereinsatzhalterung des Duftspen-
ders

— Betétigung Duftspender/lonisator
30 Handschuhfach
31 Entriegelung der Motorhaube
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WARNLEUCHTEN (1/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

T
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Die Instrumentenbeleuchtung A wird bei
Einschalten der Ziindung aktiviert.

Beim Aufleuchten bestimmter Kontroll-
lampen erscheinen gleichzeitig Meldungen
an der Instrumententafel.

Kontrolllampe Standlicht

Die Warnleuchte weist darauf
hin, dass Sie baldmdglichst eine Ver-
tragswerkstatt ansteuern und bis dahin
moglichst vorsichtig fahren sollten.
Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung
kann zu einem Schaden am Fahrzeug
fhren.

Kontrolllampe fiir Fernlicht

Kontrolllampe des Abblend-
lichts

Kontrolllampe der Nebelschein-
werfer

Kontrolllampe der Nebel-

schlussleuchte

O X
EECEE

(®) Kontrolllampe ,Anzug der
Handbremse“ bzw. ,,Anzug der
automatischen Parkbremse*
Siehe Kapitel 2 unter ,Servo-Parkbremse*”
bzw. ,Handbremse®.

Warnlampe fiir Stérungen im
Bremssystem

Nach dem Einschalten der Ziindung leuchtet
die Kontrolllampe einige Sekunden lang und
erlischt dann. Wenn sie gemeinsam mit der
Kontrolllampe aufleuchtet und ein
Piepton ertont, deutet dies auf eine Funkti-
onsstdrung der Bremsanlage hin. Halten Sie
unter Bericksichtigung der Verkehrssitua-
tion an und wenden Sie sich an einen Ver-
tragspartner.

n Kontrolllampe Blinker links

Kontrolllampe Blinker rechts

Halten Sie zu lhrer eigenen Si-
A cherheit bei Aufleuchten der
Warnlampe unter Be-

ricksichtigung der Verkehrssi-
tuation sofort an.

Stellen Sie den Motor ab und starten Sie
ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an
eine Vertragswerkstatt.

Das Ausbleiben der optischen
A und akustischen Ruckmel-
dungen deutet auf eine Sto-

rung der Instrumententafel hin.
Halten Sie unter Beriicksichtigung der
Verkehrssituation sofort an. Vergewis-
sern Sie sich, dass das Fahrzeug gegen
Wegrollen gesichert ist und verstandi-
gen Sie eine Vertragswerkstatt.
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WARNLEUCHTEN (2/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

-) Warnung Reifendruckverlust

Siehe unter ,Warnung Reifen-
druckverlust” in Kapitel 2.

B Warnlampe des Antiblockier-
systems (ABS).

Sie leuchtet beim Einschalten der Zindung
auf und erlischt nach einigen Sekunden. Er-
lischt sie nach dem Einschalten der Zin-
dung nicht oder leuchtet sie wahrend der
Fahrt auf, weist dies auf eine Funktionssté-
rung des ABS Systems hin. Das Bremssys-
tem funktioniert dann wie bei Fahrzeugen
ohne ABS.

Wenden Sie sich baldmdglichst an einen
Vertragspartner.

ml Die Kontrolllampe der Sitzhei-
_— zung
Zeigt an, dass die Sitzheizung des Fahrers
oder Beifahrers eingeschaltet ist.

[ @ Kontrolllampe des Abgasentgif-

tungssystems

Sie leuchtet beim Einschalten der Ziindung

auf und erlischt nach einigen Sekunden.

— Falls sie permanent leuchtet, wenden Sie
sich baldmdglichst an einen Vertragspart-
ner.

— Falls sie blinkt, verringern Sie die Motor-
drehzahl so weit, bis die Kontrolllampe
erlischt. Wenden Sie sich baldmdglichst
an einen Vertragspartner.

Siehe Kapitel 2 unter ,Empfehlungen zu
Schadstoffminderung, Kraftstoffersparnis
und Fahrweise®.

.g— die Kontrolllampe Airbag

N\

Sie leuchtet beim Einschalten der Ziindung
auf und erlischt nach einigen Sekunden.

Leuchtet sie beim Einschalten der Ziindung
nicht auf oder leuchtet sie bei laufendem
Motor, zeigt dies eine Stérung im System an.

Wenden Sie sich baldmdglichst an einen
Vertragspartner.
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WARNLEUCHTEN (3/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

-
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Y|

Warnlampe STOP

Sie leuchtet beim Einschalten der
Ziundung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft.

Sie leuchtet zusammen mit anderen Kon-
trolllampen und/oder Meldungen auf und
wird von einem akustischen Signal begleitet.

Halten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit
bei Aufleuchten dieser Warnlampe unter
Beriicksichtigung der Verkehrssituation
sofort an. Stellen Sie den Motor ab und
starten Sie ihn nicht erneut.

Wenden Sie sich an eine Vertragswerk-
statt.
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Warnlampe

Sie leuchtet beim Einschalten der
Zindung auf und erlischt, sobald der Motor
lauft. Sie kann in Verbindung mit anderen
Kontrolllampen und/oder Meldungen an der
Instrumententafel aufleuchten.

Die Warnlampe weist darauf hin, dass Sie
baldmdglichst eine Vertragswerkstatt an-
steuern und bis dahin méglichst vorsich-
tig fahren sollten. Die Nichtbeachtung
dieser Empfehlung kann zu einem Schaden
am Fahrzeug fihren.

Warnlampe fiir Kraftstoff-Mini-
malstand

Sie leuchtet beim Einschalten der Ziindung
auf und erlischt nach einigen Sekunden. Sie
leuchtet bei ungeniigendem Kraftstoffvorrat
auf; wahrend der Fahrt wird sie von einem
Piepton begleitet. Tanken Sie baldmdglichst.

Folgende Kontrolllampen leuchten an
der Instrumententafel, an Stelle B :

% Warnlampe fiir nicht angelegten
Sicherheitsgurt

Sie leuchtet beim Starten des Motors an
der Instrumententafel auf, und wenn der
Sicherheitsgurt des Fahrers oder des Bei-
fahrers (bei besetztem Sitz) bei Erreichen
einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 20 km/h
(12 mph) nicht angelegt ist, beginnt sie zu
blinken und ein akustisches Signal ertént ca.
120 Sekunden lang.

Hinweis: Ein auf dem Beifahrersitz abge-
legter Gegenstand kann ebenfalls die Warn-
lampe auslésen.

Warnmeldung im Falle eines nicht ange-

legten Sicherheitsgurts hinten

An der Instrumententafel A wird lhnen ca.

30 Sekunden lang die Anzahl der angeleg-

ten Sicherheitsgurte hinten angezeigt:

— beim Anlassen des Motors

— beim Offnen einer Tir

— beim Anlegen oder Lésen eines Sicher-
heitsgurts hinten.

Vergewissern Sie sich, dass alle Fondin-

sassen richtig angeschnallt sind und dass

die angezeigte Anzahl angelegter Gurte der

Anzahl der besetzten Platze auf der Riick-

sitzbank entspricht.



WARNLEUCHTEN (4/4)

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontroll- und Warnlampen SIND ABHANGIG VON DER FAHRZEUGAUSRUSTUNG UND VOM

VERTRIEBSLAND.

30333

Folgende Warnsymbole erscheinen im
Display des Bordcomputers, an Stelle C:

- Symbol fiir das Fahrsicherheits-
iXxall system
Siehe Kapitel 2 unter ,Fahrsicherheitssys-
teme®.

Ladekontrolllampe

Wenn sie zusammen mit der Warnlampe

aufleuchtet und ein akustisches
Signal ertdnt, weist dies auf eine zu hohe
oder zu niedrige Spannung im Ladestrom-
kreis hin. Halten Sie unter Beriicksichtigung
der Verkehrssituation an und wenden Sie
sich an einen Vertragspartner.

Kontrolllampe der Kiihlflissig-
keitstemperatur
Wenn sie wahrend der Fahrt zusammen

mit der Warnleuchte aufleuchtet
und ein Piepton ertdnt, wird an der Instru-
mententafel eine Meldung angezeigt. Halten
Sie sofort an, schalten Sie die Zliindung aus
und warten Sie, bis die Temperatur absinkt.
Falls sie weiterhin leuchtet, siehe Kapitel 4
unter ,Flllstande; priifen Sie den Kihiflis-
sigkeitsstand und fiihren Sie falls nétig eine
Fullstandskorrektur durch. Wenn die Kon-
trolllampe nicht erlischt, wenden Sie sich
baldmdglichst an einen Vertragspartner.

Oldruck-Kontrolllampe
Leuchtet sie wahrend der Fahrt

auf, begleitet von der Warnlampe
und einem akustischen Signal, halten Sie
unbedingt an und schalten Sie die Ziindung
aus.

Uberpriifen Sie den Olstand (siehe Kapitel 4
unter ,Motordlstand“). Wenn der Fiillstand in
Ordnung ist, liegt eine andere Ursache vor:
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

Kontrolllampen des Tem-
popiloten

Siehe Kapitel 2 unter ,Tempopilot (Regler-
Funktion)“ und ,Tempopilot (Begrenzer-
Funktion).

Vorglith-Kontrolllampe (Fahr-
zeuge mit Dieselmotor)
Diese Kontrolllampe leuchtet beim Ein-
schalten der Ziindung auf. Sie weist darauf
hin, dass das Vorglihen durchgefiihrt wird.
Nach dem Vorgliihen erlischt die Kontroll-
lampe und der Motor startet.
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DISPLAYS UND ANZEIGEINSTRUMENTE
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Drehzahlmesser 1 (/mn x 1 000)
Tachometer 5 (Anzeige in km oder mph)
Bordcomputer 2

Fahrparameter und Warnmeldungen werden

bei 2 angezeigt. Siehe Kapitel 1 unter ,Bord-
computer®.
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Kiihlfliissigkeits-Temperaturanzeige 7

Im normalen Fahrbetrieb muss sich die
Nadel vor dem Bereich 6 befinden. Bei ex-
tremer Belastung kann sie sich dem Be-
reich 6 annahern. Gefahr besteht nur, wenn

die Kontrolllampe aufleuchtet,

begleitet vom Symbol ;:,E;: in der An-
zeige 2, einer Meldung an der Instrumenten-
tafel sowie einem akustischen Signal.

Kraftstoffvorratanzeige 3

Ist der Mindeststand erreicht, leuchtet die
Kontrolllampe 4im Tachometer auf. Tanken
Sie baldmdglichst. Nach dem ersten Auf-
leuchten der Kontrolllampe verfigen Sie
noch Uber ca. 8 Liter Kraftstoff. Der nutzbare
Kraftstoffvorrat liegt noch unterhalb dieser
Angabe. Je nach Position des Fahrzeugs
und den Fahrbedingungen kann es vorkom-
men, dass der Kraftstoffvorrat nicht korrekt

angezeigt wird oder die Kontrolllampe nicht
unbedingt aufleuchtet.

Anzeige des eingelegten Gangs

Der eingelegte Gang wird im Display 2 an-
gezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie im
Kapitel 2 unter ,Automatikgetriebe®.

Anzeige Tiiren/Hauben/Klappen geoffnet
bzw. geschlossen

Falls eine Seitentir oder die Gepackraum-
haube gedffnet oder nicht richtig geschlos-
sen ist, wird dies im Display 2 angezeigt.

Wenn Sie wahrend des Tankvorgangs
mit abgestelltem Motor auf die Start/
Stop-Taste des Motors driicken, wird der
neue Kraftstoffstand von der Kraftstoff-
vorratanzeige 3 eventuell nicht sofort
angezeigt.




BORDCOMPUTER: Aligemeines (1/2)

Bordcomputer 1

Je nach Fahrzeug beinhaltet er folgende

Funktionen:

Alle diese Funktionen werden auf den fol-

zuriickgelegte Fahrstrecke
Reiseparameter;
Informationsmeldungen;

Meldungen uber Funktionsstérungen,
die zusammen mit der Kontrolllampe
angezeigt werden;
Warnmeldungen (zusammen mit der
Warnlampe Gii€D)

Meni fiir personliche Einstellungen am

Fahrzeug.

genden Seiten beschrieben.

Anzeigen-Wihltasten 2 und 3
Durch kurzes und wiederholtes Driicken
der Tasten kénnen Sie folgende Informati-
onen nach oben (Taste 2) oder nach unten
(Taste 3) durchlaufen lassen (die Anzeige
kann je nach Fahrzeugausstattung und
Land variieren).

a) Gesamt- und Tages-Streckenzahler;

b) Fahrparameter:
— verbrauchte Kraftstoffmenge;
— durchschnittlicher Kraftstoffver-
brauch;
— momentaner Kraftstoffverbrauch;
— voraussichtliche Reichweite;
— zurlckgelegte Fahrstrecke;
— Durchschnittsgeschwindigkeit;

c) Falligkeit der Wartungsdiagnose
d) Automatische Reifendruckkontrolle

e) Menu fir personliche Einstellungen am
Fahrzeug;

f) Regelgeschwindigkeit des Tempomaten
(Regler/Begrenzer);

g) Bordfunktionsabfrage, Anzeigendurch-
lauf fur Informations- und Stérungsmel-
dungen des Bordcomputers
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BORDCOMPUTER: Aligemeines (2/2)

27968

Riickstellknopf fiir Tages-
Kilometerzahler
Driicken Sie nach Auswahl von ,Tages-Kilo-

meterzahler® die Taste 2 oder 3, bis der Wert
auf Null zurlickspringt.

Riickstellung der Fahrparameter
auf Null

Driicken Sie nach Auswahl eines Fahrpara-
meters auf die Taste 2 oder 3, bis der Wert
auf Null zurlickspringt.
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Bedeutung der angezeigten
Werte nach einer
Speicherriickstellung

Die Werte ,mittlerer Kraftstoffverbrauch®,
,Reichweite“ und ,Durchschnittsgeschwin-
digkeit“ werden immer zuverlassiger, je
grofRer die zuriickgelegte Fahrstrecke nach
der Speicherruckstellung ist.

Wahrend der ersten Fahrkilometer nach
Speicherruckstellung ist u. U. ein Anstieg
der voraussichtlichen Reichweite beim
Fahren festzustellen. Dies liegt daran, dass
bei der Berechnung der Reichweite der
mittlere Kraftstoffverbrauch seit der letzten
Speicherrickstellung zu Grunde gelegt wird.
Der mittlere Kraftstoffverbrauch kann sich
jedoch verringern, wenn:

— das Fahrzeug nicht mehr beschleunigt
wird

— der Motor seine Betriebstemperatur er-
reicht hat (Speicherriickstellung erfolgte
bei kaltem Motor)

— die Fahrstrecke von Stadt- auf Uberland-
verkehr wechselt

Automatische Riickstellung der
Fahrparameter auf Null
Die Speicherriickstellung wird bei Uber-

schreiten der Kapazitat eines Zahlers auto-
matisch ausgelost.



BORDCOMPUTER: Fahrparameter (1/6)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Q.. e 7.2L/100

Beispiele Bedeutung der gewiahlten Anzeige
101778 k u
m @ a) Gesamt-Kilometer- bzw. Tageskilometerzéhler.
112.4 km
Verbrauch @ b) Fahrparameter
Verbrauchte Kraftstoffmenge.
Q.. = 252 L Verbrauchte Kraftstoffmenge seit Speicherriickstellung

Durchschnitt

@ Mittlerer Kraftstoffverbrauch seit Speicherriickstellung.

Der Wert wird erst nach Zurlicklegen einer Fahrstrecke von mindestens 400 Metern

nach der letzten Speicherriickstellung angezeigt.
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BORDCOMPUTER: Fahrparameter (2/6)

Die Anzeige der Informationen ist ABHANGIG VON DEN OPTIONEN UND DEM VERTRIEBSLAND.

Beispiele

Bedeutung der gewéhlten Anzeige

Momentanverb.

o 9.4L/100

Reichweite

= - 160 km

Gefahrene Dist.

Momentaner Kraftstoffverbrauch
Der Wert wird nach Uberschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 30 km/h
(18 mph